






156 157156 157

ТИПОРАЗМЕР 5 7 8 9 11 14 16 18 20 24 27 34 40
Максимальный пусковой 

ток A 47 62 76 46 50 66 74 101 99 123 127 167 189

Уровень звукового  
давления (3) dB(A) 43 43 43 44 46 46 47 48 50 50 50 51 51

Исполнение SP
Номинальная мощность 

насоса кВт 0,19 0,19 0,19 0,19 0,30 0,30 0,30 0,30 0,45 0,55 0,55 0,55 0,75 

Статическое давление 
насоса кПa 57 55 54 55 172 159 153 148 140 230 220 209 240

Объем воды л < ------------------------- 50 --------------------- > <------------------- 150 -----------------> 
Вместимость 

расширительного бака л < -------------------------2 ------------------------>  <--------------------- 5 ------------------->

Патрубки гидравлического 
контура ”G 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

Масса
Транспортировочная 

масса (4) кг 79 81 83 85 88 89 92 94 180 182 190 196 210

Транспортировочная 
масса (5) кг 104 106 108 110 112 113 116 118 259 261 269 275 289

Эксплуатационная масса 
(4) кг 80 82 84 86 90 91 94 96 183 185 193 199 213

Эксплуатационная масса 
(5) кг 155 157 159 161 163 164 167 169 412 414 422 428 442

(1) 	Температура охлаждаемой воды: от 12 до 6 °C, средняя температура конденсации 45 °C.
(2) 	Температура нагреваемой воды: от 40 до 45 °C, средняя температура испарения 5 °C.
(3) 	Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата и 1,5 м от опор-
ной поверхности согласно DIN 45635.
(4) 	Агрегат без бака-накопителя и насоса.
(5) 	Агрегат с баком-накопителем и насосом.

ТИПОРАЗМЕР 5 7 8 9 11 14 16 18 20 24 27 34 40

Длина A мм 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Длина* B мм --- --- --- --- --- --- --- --- 550 550 550 550 550

Ширина C мм 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Высота D мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
* Только для исполнений HEE/SP и HEE/WP/SP.

Встраиваемые
TD - контроль давления конденсации
RL - ресивер хладагента (включен в исполнение WP)
VS - электромагнитный клапан (кроме исполнения WP)
IZ - перепускной клапан горячего газа (кроме исполнения WP)

Поставляемые отдельно
PS - циркуляционный насос

Поставляемые отдельно
PB - реле низкого давления
CR - пульт дистанционного управления
IS - последовательный интерфейс RS 485
AG - резиновые виброизоляторы

Транспортировка
GL - деревянный контейнер

Типоразмеры 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 14 - 16 - 18 Типоразмеры 20 - 24 - 27 - 34 - 40

X - Вход воды
Y - Выход воды
Z - Вход воды (исполнение SP)

Свободное
пространство

ОПЦИИ

Водоохлаждающие машины (чиллеры)

Чиллеры для работы с выносными конденсаторами HEE 5-40 S/Z/P
	� Четыре типа исполнения:

	 только охлаждение (HEE),
	� только охлаждение, с баком-накопителем и 

насосом (HEE/SP),
	 охлаждение и нагрев (HEE/WP),
	� охлаждение и нагрев, с баком-накопителем и 

насосом (HEE/WP/SP).
	� Хладагент: R407C.
	� 13 типоразмеров производительностью от 5 

до 40 кВт.
Конструкция корпуса.
Несущий корпус из оцинкованной стали с по-
рошковым полиэфирным покрытием. Винты из 
нержавеющей стали. Лёгкий доступ к внутренним 
компонентам с помощью снимающейся сервис-
ной панели.
Компрессоры.
Герметичный спиральный компрессор с одно-
фазным (типоразмеры 5-8) или трёхфазным (ти-
поразмеры 9-40) двигателем, установленный на 
виброизоляторах. Встроенная защита двигателя 
от перегрузки (klixon). Подогреватель картера (по 
заказу).
Испаритель.
Паяно-сварной пластинчатый теплообменник из 
нержавеющей стали AISI 316. Изоляция эластич-
ным пенопластом.
Система управления.
Панель с электроаппаратурой, включающая в 
себя сблокированный с дверцей вводной выклю-
чатель, предохранители, дистанционный пуска-
тель компрессора и насоса (типоразмеры 11-40), 
контроллер.
Функции микропроцессорного контроллера: 
регулирование температуры воды; управление 
системой защиты от замораживания; защита ком-
прессора от работы короткими циклами; сброс 
сигналов отказа; подача общего сигнала отказа на 

удалённое оборудование (через сухой контакт); 
переключение режимов охлаждение/нагрев по 
сигналу местного или дистанционного переклю-
чателя (для реверсивных чиллеров); отображе-
ние на дисплее информации о режиме работы 
(охлаждение/нагрев), запросе на включение ком-
прессора (вкл/выкл), фактической температуре 
воды на входе, заданных значениях температуры 
и дифференциала, обнаруженных отказах.
Холодильный контур.
Исполнение HEE и HEE/SP: Один независимый 
контур. Компоненты: фильтр-осушитель; рас-
ширительный клапан; реле высокого давления 
с ручным возвратом в рабочее состояние; реле 
низкого давления с автоматическим возвратом в 
рабочее состояние (типоразмеры 20-40); индика-
тор уровня хладагента и содержания влаги (типо-
размеры 20-40); патрубки под пайку.
Исполнение HEE/WP и HEE/WP/SP: Один не-
зависимый контур. Компоненты: реверсивный 
фильтр-осушитель; расширительный клапан; об-
ратный клапан; 4-х ходовой реверсивный клапан; 
реле высокого давления с ручным возвратом 
в рабочее состояние; реле низкого давления с 
автоматическим возвратом в рабочее состояние 
(типоразмеры 20-40); индикатор уровня хлада-
гента и содержания влаги (типоразмеры 20-40); 
патрубки под пайку.
Компоненты водяного контура.
Исполнение HEE и HEE/WP: дифференциаль-
ное реле давления; ручной воздуховыпускной 
клапан.
Исполнение HEE/SP и HEE/WP/SP: дифференци-
альное реле давления; ручной воздуховыпускной 
клапан; теплоизолированный бак-накопитель; 
циркуляционный насос (типоразмеры 5-9) или 
насос (типоразмеры 11-40); предохранительный 
клапан (3 бар); манометр; запорный клапан; рас-
ширительный бак, встроенный в бак-накопитель.

ТИПОРАЗМЕР 5 7 8 9 11 14 16 18 20 24 27 34 40
Охлаждение 

Холодопроизводитель-
ность (1) кВт 4,7 6,0 7,1 8,2 10,2 12,4 15,0 17,0 18,8 22,9 26,6 32,8 39,9 

Потребляемая мощность 
(1) кВт 1,4 1,5 1,7 1,9 2,7 3,2 3,9 4,2 4,7 5,4 6,2 7,9 10,3 

Нагрев
Теплопроизводительность 

(2) кВт 5,8 7,2 8,7 9,9 12,4 15,4 18,0 20,2 22,1 26,1 31,5 38,1 46,5 

Потребляемая мощность 
(2) кВт 1,7 2,0 2,5 2,9 3,6 4,1 5,6 6,1 6,8 7,6 9,7 11,9 16,4 

Компрессоры 
Количество шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Испаритель
Расход воды л/с 0,19 0,24 0,28 0,33 0,41 0,49 0,60 0,68 0,75 0,91 1,06 1,31 1,59 

Падение давления кПa 19 19 17 15 24 22 21 17 19 24 21 21 20
Патрубки гидравлического 

контура ”G 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

Присоединительные патрубки
Линия всасывания d, мм 12 12 12 12 16 16 16 16 22 22 22 22 22
Линия нагнетания d, мм 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 16

Электрические характеристики 

Электропитание
В/

фаз/
Гц

<---- 230/1/50- -->  < - - - - - - - - - - - - - - - - -  400 /3/ 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - >

Максимальный рабочий 
ток A 11 15 17 7 10 12 14 16 15 18 21 26 30



158 159158 159

ТИПОРАЗМЕР 051 061 071 081 102 122 142 162

Длина A мм 1800 1740 1820 1895 2155 2205 2370 2445

Ширина B мм 780 795 795 795 807 807 807 830

Высота C мм <-------------------------------------------------------------------------- 1200----------------------------------------------------------------------------> 1260

Ручка D мм <-------------------------------------------------------------------------------------------- 70 ------------------------------------------------------------------------------------>

051-081

102-162

Встраиваемые
IM - автоматические выключатели (исполнительный модуль)
SL - звукоизоляция и устройство шумоглушения компрессора
HR - пароохладитель (20% утилизации)
HRT - водяной конденсатор параллельный (100% утилизации)
SP - бак-накопитель
SPU - бак-накопитель и циркуляционный насос
SPD - бак-накопитель и сдвоенный циркуляционный насос
RF - запорные клапаны холодильного контура
FE - подогреватель испарителя
FU - подогреватель испарителя, бака-накопителя и циркуляционного насоса
FD - подогреватель испарителя, бака-накопителя и сдвоенного циркуляционного насоса

Встраиваемые
SS - устройство плавного пуска
CP - сухие контакты

Поставляемые отдельно
MN - манометры высокого и низкого давления
CR - пульт дистанционного управления
IS - последовательный интерфейс RS 485
AG - резиновые виброизоляторы
AM - пружинные виброизоляторы
FL - реле протока

Транспортировка
GL - деревянный контейнер

ОПЦИИ

Водоохлаждающие машины (чиллеры)

Чиллеры для работы с выносными конденсаторами HEE 051-162 S/Z/P
	� Четыре типа исполнения:

	 только охлаждение (HEE),
	� только охлаждение, особо малошумное ис-

полнение (HEE/ SSL),
	 охлаждение и нагрев (HEE/WP),
	� охлаждение и нагрев, особо малошумное ис-

полнение (HEE/ WP/SSL).
	 Хладагент: R407C.
	� 8 типоразмеров производительностью от 45 

до 160 кВт.
Конструкция корпуса.
Несущий корпус из оцинкованной стали с по-
рошковым полиэфирным покрытием. Лёгкий до-
ступ к внутренним компонентам с помощью сни-
мающихся сервисных панелей.
Компрессоры.
По два герметичных спиральных компрессора с 
маслоуказателем, установленных параллельно в 
каждом холодильном контуре. Встроенная защи-
та двигателя от перегрева. Установка компрессо-
ра на резиновых виброизоляторах.

Испаритель.
Кожухотрубное исполнение. Один или два холо-
дильных контура.
Система управления.
Панель с электроаппаратурой, включающая в себя 
сблокированный с дверцей вводной выключатель; 
предохранители; устройства защиты компрессо-
ров от перегрузки; интерфейсная плата с реле; за-
жимы для внешних подключений; контроллер.
Функции микропроцессорного контроллера: по-
стоянная индикация рабочего состояния чиллера; 
индикация заданной и фактической температуры 
воды; индикация сработавшего устройства защиты в 
случае частичной или полной блокировки агрегата.
Холодильный контур.
Один или два независимых контура. Компоненты: 
запорный клапан на линии нагнетания; терморе-
гулирующий вентиль с внешним выравниванием; 
фильтр-осушитель; клапан для присоединения 
манометра; реле высокого и низкого давления; 
термореле защиты от замораживания.

ТИПОРАЗМЕР 051 061 071 081 102 122 142 162

Охлаждение

Холодопроизводительность (1) кВт 43 50 66 76 87 101 132 152

Потребляемая мощность (1) кВт 14 16 21 25 28 32 42 49

Компрессоры

Количество шт. 2 2 2 2 4 4 4 4

Количество ступеней 
производительности шт. 2 2 2 2 4 4 4 4

Испаритель

Расход воды л/с 1,72 2,01 2,63 3,03 3,45 4,01 5,26 6,05

Падение давления кПа 21 20 28 19 14 18 26 16

Патрубки гидравлического 
контура PN16 1 ” 2 ” 2 ” 2 ” DN 80 DN 80 DN 80 DN 100

Присоединительные патрубки

Линия всасывания d, мм 35 42 42 42 2х35 2х42 2х42 2х42

Линия нагнетания d, мм 18 22 22 22 2х18 2х22 2х22 2х22

Электрические характеристики

Электропитание В/фаз/Гц <---------------------------------------- 400/3/50 ------------------------------------->

Максимальный рабочий ток A 40 58 58 70 80 116 116 140

Максимальный пусковой ток A 150 159 164 210 190 217 222 280

Уровень звукового давления (2) дБ(A) 69 72 79 79 72 75 82 82

Масса

Транспортировочная масса кг 538 541 573 600 747 789 839 908

Эксплуатационная масса кг 550 556 590 620 776 820 874 954
(1) Температура охлаждаемой воды от 12 до 6 °C. Средняя температура конденсации 47,7 °C (температура конден-
сации: 50°C).
(2) Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата и на высоте 1,5 
м от опорной поверхности. Измерения выполнены в соответствии с требованиями стандарта DIN 45635.



160 161160 161

ТИПОРАЗМЕР 232 252 272 302 342 382 402 452 502 552 622 662 762 802
Эксплуатационная 

масса кг 1110 1160 1240 1415 1430 1450 1505 2045 2075 2115 2780 2830 2870 2900

Транспортировочная 
масса агрегата 

особо малошумного 
исполнения (SSL)

кг 1300 1350 1385 1560 1580 1600 1660 2350 2390 2440 3000 3050 3100 3130

Эксплуатационная 
масса агрегата 

особо малошумного 
исполнения (SSL)

кг 1360 1410 1490 1665 1680 1700 1755 2495 2525 2565 3230 3280 3320 3350

(1) Температура охлаждаемой воды от 12 до 6 °С. Температура конденсации хладагента 48 °С, переохлаждение 5 0C.
(2) Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата и 1,5 м от опор-
ной поверхности. Измерения выполнены в соответствии с требованиями стандарта DIN 45635.

ТИПОРАЗМЕР 232 252 272 302 342 382 402
STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL

A мм 3100 3300 3100 3300 3100 3300 3100 3300 3100 3300 3100 3300 3100 3300
B мм 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
C мм 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
ТИПОРАЗМЕР 452 502 552 622 662 762 802

STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL STD SSL
A мм 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
B мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
C мм 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

Встраиваемые
IM - автоматические выключатели (исполнительный модуль)
SL - звукоизоляция и устройство шумоглушения компрессора
HR - пароохладитель (20% утилизации)
HRT - водяной конденсатор параллельный (100% утилизации)
MF - шумоглушение (снижение пульсаций хладагента)
RF - запорные клапаны холодильного контура
FE - подогреватель испарителя
SS - устройство плавного пуска
CP - сухие контакты

Поставляемые отдельно
MN - манометры высокого и низкого давления
MO - манометры давления масла в компрессоре
CR - пульт дистанционного управления
IS - последовательный интерфейс RS 485
AG - резиновые виброизоляторы
AM - пружинные виброизоляторы
FL - реле протока

Транспортировка
GL - деревянный контейнер

ОПЦИИ

Вид “A-A”
 

* Только агрегаты 
особо 

малошумного 
исполнения

Типоразмер  452-802

Типоразмер 232-402

Водоохлаждающие машины (чиллеры)

Чиллеры для работы с выносными конденсаторами LEE 232-802 B/Z
	� Два типа исполнения:

	 только охлаждение (LEE),
	� только охлаждение, особо малошумное ис-

полнение (LEE/ SSL).
	� Хладагент: R407C.
	� 14 типоразмеров производительностью от 

187 до 622 кВт.
Конструкция корпуса.
Несущий корпус из оцинкованной стали с по-
рошковым полиэфирным покрытием. Оптималь-
ное расположение компонентов для удобного и 
быстрого обслуживания.
Компрессоры.
Поршневые полугерметичные компрессоры с 
маслоуказателем и подогревателем картера. 
Встроенная защита двигателя от перегрева. За-
порные клапаны.
Испаритель.
Кожухотрубное исполнение. Два независимых 
контура на стороне хладагента и один на сторо-
не воды.
Система управления.
Панель с электроаппаратурой, включающая в 
себя сблокированный с дверцей вводной выклю-

чатель, предохранители, устройства защиты ком-
прессоров от перегрузки, зажимы для внешних 
подключений, промежуточные реле, контроллер.
Функции микропроцессорного контроллера: по-
стоянная индикация рабочего состояния чилле-
ра; индикация заданной и фактической темпера-
туры воды; индикация сработавшего устройства 
защиты в случае частичной или полной блоки-
ровки агрегата.
Холодильный контур.
Два независимых контура. Компоненты: термо-
регулирующий вентиль с внешним выравнива-
нием; клапан с электроприводом в жидкостной 
линии (для откачки); фильтр-осушитель; индика-
тор уровня хладагента и содержания влаги; реле 
высокого и низкого давления (нерегулируемые); 
предохранительный клапан.
Компоненты водяного контура: испаритель, 
датчик температуры, датчик системы защиты от 
замораживания, ручной воздуховыпускной кла-
пан, сливной клапан.

ТИПОРАЗМЕР 232 252 272 302 342 382 402 452 502 552 622 662 762 802
Охлаждение

Холодопроизводи-
тельность (1) кВт 187 206 223 256 279 302 311 374 412 446 512 558 604 622

Потребляемая 
мощность (1) кВт 65 69 76 86 95 102 108 130 137 153 172 190 204 216

Компрессоры
Количество шт. 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

Холодильные 
контуры шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Количество ступеней 
производительности шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Испаритель
Расход воды л/с 7,45 8,20 8,88 10,19 11,11 12,02 12,38 14,89 16,40 17,76 20,39 22,22 24,05 24,76

Гидравлическое 
сопротивление кПa 17 20 12 15 18 21 22 26 19 30 31 36 25 27

Патрубки водяного 
контура DN 100 100 125 125 125 125 125 150 150 150 200 200 200 200

Присоединительные патрубки
Линия всасывания d, мм 2х54 2х54 2х54 2х64 2х64 2х64 2х64 2х76 2х76 2х76 2х76 2х89 2х89 2х89
Линия нагнетания d, мм 2х28 2х28 2х28 2х28 2х28 2х28 2х28 2х35 2х35 2х35 2х42 2х42 2х42 2х42

Электрические характеристики

Электропитание
В/

фаз/
Гц

< ---------------------------------------------400 / 3 / 50 ------------------------------------------------- > 

Максимальный 
рабочий ток A 167 167 185 240 260 296 296 335 335 371 480 520 592 592

Максимальный 
пусковой ток A 299 299 330 430 440 566 566 466 466 516 670 700 862 862

Уровень звукового давления (2)
Агрегаты 

стандартного 
исполнения

дБ(A) 75 75 75 75 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78

Агрегаты 
стандартного 
исполнения 

со звукоизоляцией
дБ(A) 72 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74 75 75 75

Агрегаты особо 
малошумного 

исполнения
дБ(A) 69 69 69 69 70 70 70 71 71 71 71 72 72 72

Масса
Транспортировочная 

масса кг 1050 1100 1135 1310 1330 1350 1410 1900 1940 1990 2550 2600 2650 2680
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ТИПОРАЗМЕР 182 212 222 272 302 342 412 442 492 562

A мм 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3600 3800 3800

B мм 780 780 780 780 780 780 780 1100 1100 1100

C мм 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 2150 2150 2150

ТИПОРАЗМЕР 622 702 762 802 902 962 1102 1302 1502 1602

A мм 3800 3800 4100 4200 4200 4200 4400 4400 4600 5000

B мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

C мм 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2200 2200 2200 2200

Встраиваемые

IM - автоматические выключатели (исполнительный модуль)

RZ - система плавного регулирования мощности

HR - пароохладитель (20% утилизации)

HRT - водяной конденсатор параллельный (100% утилизации)

RF - запорные клапаны холодильного контура

FE - подогреватель испарителя

SS - устройство плавного пуска

CP - сухие контакты

Поставляемые отдельно

MN - манометры высокого и низкого давления

CR - пульт дистанционного управления

IS - последовательный интерфейс RS 485

AG - резиновые виброизоляторы

AM - пружинные виброизоляторы

FL - реле протока

Транспортировка

GL - деревянный контейнер

ОПЦИИ

Свободное
пространство

* Только агрегаты особо  малошумного исполнения  

Водоохлаждающие машины (чиллеры)

Чиллеры для работы с выносными конденсаторами LEE 182-1602 VV/Z
	� Два типа исполнения:

	 только охлаждение (LEE),
	� только охлаждение, особо малошумное ис-

полнение (LEE/ SSL).
	� Хладагент: R407C.
	� 20 типоразмеров производительностью от 

159 до 1400 кВт.
Конструкция корпуса.
Несущий корпус из оцинкованной стали с по-
рошковым полиэфирным покрытием. Оптималь-
ное расположение компонентов для удобного и 
быстрого обслуживания.
Компрессоры.
Полугерметичные винтовые компрессоры со встро-
енным маслоотделителем, подогревателем картера, 
указателем уровня масла и запорными клапанами. 
Встроенная защита двигателя от перегрева.
Испаритель.
Кожухотрубное исполнение. Два независимых кон-
тура на стороне хладагента и один на стороне воды.
Система управления.
Панель с электроаппаратурой, включающая в 
себя сблокированный с дверцей вводной вы-

ключатель, предохранители, устройства защиты 
двигателей компрессоров от перегрузки, зажи-
мы для внешних подключений, промежуточные 
реле, контроллер.
Функции микропроцессорного контроллера: по-
стоянная индикация рабочего состояния чилле-
ра; индикация заданной и фактической темпера-
туры воды; индикация сработавшего устройства 
защиты в случае частичной или полной блоки-
ровки агрегата.
Холодильный контур.
Два независимых контура. Компоненты: термо-
регулирующий вентиль с внешним выравнива-
нием; клапан с электроприводом в жидкостной 
линии (для откачки); фильтр-осушитель; индика-
тор уровня хладагента и содержания влаги; реле 
высокого и низкого давления (нерегулируемые); 
предохранительный клапан.
Компоненты водяного контура: испаритель, 
датчик температуры, датчик системы защиты от 
замораживания, ручной воздуховыпускной кла-
пан, сливной клапан.

ТИПОРАЗМЕР 182 212 222 272 302 342 412 442 492 562 622 702 762 802 902 962 1102 1302 1502 1602

Охлаждение

Холодопроизводительность (1) кВт 159 190 212 242 270 313 362 405 445 509 568 638 713 772 855 928 1018 1171 1298 1400

Потребляемая мощность (1) кВт 58 68 77 87 92 107 123 142 152 162 185 215 232 252 272 295 324 368 422 454

Компрессоры

Количество шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Количество холодильных контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Количество ступеней 
производительности шт. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Испаритель

Расход воды л/с 6,33 7,56 8,44 9,64 10,75 12,46 14,41 16,13 17,72 20,27 22,61 25,40 28,39 30,74 34,04 36,95 40,53 46,62 51,68 55,74

Гидравлическое сопротивление кПa 30 39 24 30 17 22 25 30 30 33 34 28 24 26 27 35 30 33 34 32

Патрубки водяного контура DN 100 100 125 125 125 125 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Присоединительные патрубки

Линия всасывания d, мм 2х54 2х54 2х54 2х54 2х54 2х64 2х64 2х64 2х76 2х76 2х76 2х76 2х89 2х89 2х89 2х89 2х108 2х108 2х108 2х108

Линия нагнетания d, мм 2х28 2х28 2х28 2х28 2х28 2х28 2х35 2х35 2х35 2х42 2х42 2х42 2х42 2х54 2х54 2х54 2х54 2х54 2х54 2х54

Электрические характеристики

Электропитание В/фаз/Гц  <------------------------------------------------------------------------------400 / 3 / 50-------------------------------------------------------------------------> 

Максимальный рабочий ток A 136 160 174 180 192 248 280 314 336 410 392 450 490 552 540 600 668 800 936 1002

Максимальный пусковой ток A 308 357 366 393 469 475 491 662 663 753 514 579 619 693 723 843 929 995 1524 1560

Уровень звукового давления (2)

Агрегаты стандартного исполнения дБ(A) 74 74 74 74 75 75 75 77 77 77 77 78 79 79 80 80 80 81 82 82

Агрегаты особо малошумного 
исполнения дБ(A) 68 68 68 68 69 69 69 71 71 71 71 72 73 73 74 74 74 75 76 76

Масса

Транспортировочная масса кг 920 1050 1030 1140 1300 1540 1670 1720 1850 1985 2045 2330 2350 2480 2500 3020 3230 3340 3660 3800

Эксплуатационная масса кг 975 1110 1135 1245 1400 1635 1815 1855 1975 2215 2270 2550 2550 2720 2740 3230 3530 3780 4080 4280

Транспортировочная масса SSL кг 1000 1130 1165 1280 1445 1675 1860 1910 2035 2285 2350 2635 2695 2820 2840 3340 3660 3920 4280 4480

Эксплуатационная масса SSL кг 1055 1190 1270 1385 1545 1770 2005 2045 2160 2515 2575 2855 2895 3060 3080 3550 3960 4360 4700 4960
(1) Температура охлаждаемой воды от 12 до 6 °C. Средняя температура конденсации 48 °C. Переохлаждение 5 °C.
(2) Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата и 1,5 м от опорной поверхности. Измерения выполнены в соответствии с 
требованиями стандарта DIN 45635.
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Расход воды, л/с

Расход воды, л/с

Расход воды, л/с

Расход воды, л/с

Расход воды, л/с

ОПЦИИ

Свободное 
пространство

Встраиваемые

FS - подогреватель бака-накопителя

FU - подогреватель бака-накопителя и циркуляционного насоса

FD - подогреватель бака-накопителя и сдвоенного циркуляционного насоса

Типы

Электрические характеристики насоса

Номинальная потребляемая 
мощность Максимальный рабочий ток

кВт (kW) A
PU1-PD1 3 5,6

PU2-PD2 5,5 11

PU3-PD3 7,5 14,6

PU4-PD4 15 28,6

PU5-PD5 22 40,3

Водоохлаждающие машины (чиллеры)

Выносной гидромодуль UR 1500-2500
	� Два типа исполнения:

	 Бак-накопитель вместимостью 1500 л.
	 Бак-накопитель вместимостью 2500 л.

	� Внутренняя и наружная установка.
Конструкция корпуса.
Несущий корпус из пералюмана и оцинкованной 
стали с порошковым полиэфирным покрытием. 
Лёгкий доступ к внутренним компонентам с по-
мощью снимающейся сервисной панели.
Система управления.
Панель с электроаппаратурой (дополнительная 
принадлежность), включающая в себя сблокиро-
ванный с дверцей вводной выключатель; автома-
тические выключатели для защиты циркуляцион-
ных насосов, вторичных цепей и нагревателей 

системы защиты от замораживания; световые 
индикаторы; интерфейсная плата с реле; зажимы 
для внешних подключений.
Компоненты водяного контура: теплоизоли-
рованный бак-накопитель, дифференциальное 
реле давления (для моделей с циркуляцион-
ным или сдвоенным циркуляционным насосом), 
предохранительный клапан, автоматический 
воздуховыпускной клапан, расширительный бак, 
манометр, блок автоматической заправки, клапа-
ны на приточном и обратном трубопроводе (для 
моделей с циркуляционным или сдвоенным цир-
куляционным насосом), ограничительный клапан 
(для модели со сдвоенным циркуляционным на-
сосом), заправочный и сливной патрубки с за-
порными клапанами.

ТИПОРАЗМЕР 1500 2500

Вместимость бака-накопителя л 1500 2500

Вместимость расширительного бака л 2 x 25 3 x 25

Предохранительный клапан бар 3 3

Присоединительные патрубки водяного контура “G 4'' 4''

Масса транспорти-
ровочная

эксплуатаци-
онная

транспорти-
ровочная

эксплуатаци-
онная

STD 470 1970 520 3020

STD + PU1 513 2014 565 3066

STD + PU2 569 2070 617 3118

STD + PU3 569 2070 617 3118

STD + PU4 634 2135 686 3187

STD + PU5 740 2241 796 3297

STD + PD1 586 2088 638 3140

STD + PD2 696 2198 740 3242

STD + PD3 696 2198 740 3242

STD + PD4 826 2328 878 3380

STD + PD5 1055 2557 990 3492

STD Стандартное исполнение (оснащен баком-накопителем)
PU Одиночный циркуляционный насос
PD Сдвоенный циркуляционный насос

Поз. НАИМЕНОВАНИЕ

1 Приточный патрубок

2 Подающий патрубок насоса (подача воды в систему)

3 Обратный патрубок (возврат воды из системы)
4 Заправочный патрубок с запорным клапаном
5 Сливной патрубок с запорным клапаном
6 Блок автоматической заправки
7 Манометр
8 Ввод электрических кабелей
9 Крепежные отверстия (M 12 - 14)
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TRC 7-9 16-20 24-27 - 34-40 - -

TRC/SL 7-8 11-14 18-20 - 27-34 40 -

TRC/SSL - - - 11-16 20-24 27-34 40

A мм 780 1380 1980 1142 2042 2942 3640
B мм 660 1260 1860 940 1840 2740 -
C мм 630 1230 1830 - - - 1800
D мм 362 362 362 529 529 529 529
E мм 625 625 625 800 800 800 800
F мм 555 555 555 828 828 828 828

Поставляемые отдельно
Опоры для конденсатора с вертикальным выбросом воздуха.

ОПЦИИ

Водоохлаждающие машины (чиллеры)

Выносной конденсатор TRC 7-40 Z
	 Три типа исполнения:

	 стандартное исполнение (TRC),
	 малошумное исполнение (TRC/SL),
	 особо малошумное исполнение (TRC/SSL).

	 Хладагент: R407C.
	� 24 модели для подсоединения к чиллерам 

типа HEE.
	 Наружная установка.

Конструкция корпуса.
Несущий корпус из оцинкованной стали с по-
рошковым полиэфирным покрытием. 

Вентиляторы.
Осевые низкооборотные вентиляторы. Высокая 
эффективность вентиляторов и сниженное зву-
ковое давление. Встроенная защита двигателя от 
перегрева. Степень защиты: IP 54. Защитная ре-
шётка на нагнетании.
Теплообменник.
Выполнен из медных труб с алюминиевым оре-
брением. Максимальная интенсивность тепло-
обмена за счёт гофрированного оребрения из 
профиля специальной формы с увеличенной 
площадью теплообмена.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ АГРЕГАТОВ

HEE 5 7 8 9 11 14 16 18 20 24 27 34 40

TRC 7 7 7 7 9 16 16 16 16 24 24 27 34
TRC/SL 7 7 7 8 11 11 14 18 18 20 27 27 40

TRC/SSL --- --- --- 11 11 11 16 --- 20 20 24 27 34

ТИПОРАЗМЕР    TRC 7 9 16 20 24 27 34 40
Расход воздуха м3/с 0,9 0,8 1,8 1,6 2,7 2,4 3,9 3,7

Присоединительные патрубки
Линия нагнетания 14 14 20 22 24 28 35 35
Жидкостная линия 12 12 18 20 22 22 28 28

Электрические характеристики
Электропитание В/фаз/Гц <------------------------------------ 230/1/50 ------------------------------------->

Потребляемая мощность кВт 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,76 0,76
Потребляемый ток A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 3,2

Количество вентиляторов шт. 1 1 2 2 3 3 2 2
Уровень звукового давления (1) дБ(A) 45 45 48 48 50 50 56 56

Масса
Транспортировочная масса кг 20 25 40 46 62 68 97 106

ТИПОРАЗМЕР TRC/SL 7 8 11 14 18 20 27 34 40
Расход воздуха м3/с 0,6 0,6 1,3 1,9 1,7 2,7 2,7 4,0 4,0

Присоединительные патрубки
Линия нагнетания 14 14 20 24 28 35 35 42 42
Жидкостная линия 12 12 18 22 22 28 28 35 35

Электрические характеристики
Электропитание В/фаз/Гц <------------------------------------ 230/1/50 ------------------------------------->

Потребляемая мощность кВт 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,29 0,29 0,29 0,29
Потребляемый ток A 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,4 1,4 1,4 1,4

Количество вентиляторов шт. 1 1 2 3 3 2 2 3 3
Уровень звукового давления (1) дБ(A) 35 35 38 40 40 47 47 46 46

Масса
Транспортировочная масса кг 20 25 40 46 62 68 97 115 134

ТИПОРАЗМЕР   TRC/ SSL 11 16 20 24 27 34 40
Расход воздуха м3/с 1,0 0,9 1,9 1,7 2,9 2,7 3,6

Присоединительные патрубки
Линия нагнетания 22 24 35 35 42 42 48
Жидкостная линия 20 22 28 28 35 35 42

Электрические характеристики
Электропитание В/фаз/Гц <------------------------------------ 230/1/50 ------------------------------------->

Потребляемая мощность кВт 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Потребляемый ток A 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Количество вентиляторов шт. 1 1 2 2 3 3 4
Уровень звукового давления (1) дБ(A) 35 35 37 37 39 39 40

Масса
Транспортировочная масса кг 56 67 97 106 134 151 204

(1) Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 10 м от агрегата (со стороны 
воздухозаборного отверстия) на высоте 1,5 м от опорной поверхности. Измерения выполнены в соответствии с 
требованиями стандарта DIN 45635.
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* Примечание: размеры, приведенные для моделей 100-120 относятся к схеме с гидравлическими соединениями слева.

Модель DC   10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

2-х трубная система (3-х рядная батарея)

Ощущаемая холодопроизводительность (1) кВт 0,74 1,02 1,76 2,17 2,18 3,08 3,15 3,96 4,82 6,06 7,91 8,47

Полная холодопроизводительность (1) кВт 0,86 1,28 2,17 2,53 3,11 3,85 4,33 5,59 6,90 7,97 10,01 11,01

Расход воды (max) л/ч 148 220 373 435 535 662 745 961 1187 1376 1727 1898

Гидравлическое сопротивление (max) кПа 0,9 2,0 6,3 8,8 16,1 25,9 37,6 27,9 19,1 26,6 21,5 26,8

Теплопроизводительность (2) кВт 1,25 1,87 2,59 3,28 3,66 4,48 5,14 6,69 8,13 10,06 13,08 14,14

Расход воды (max) л/ч 148 220 373 435 535 662 745 961 1187 1376 1727 1898

Гидравлическое сопротивление (max) кПа 0,7 1,4 4,9 7,5 13,7 22 34,7 23,7 17,6 23,3 18,8 21,8

Теплопроизводительность (3) кВт 2,16 3,23 4,38 5,53 6,15 7,51 8,56 11,26 13,66 16,86 22,02 23,75

Расход воды (max) л/ч 186 278 377 475 529 646 736 968 1175 1450 1893 2043

Гидравлическое сопротивление (max) кПа 1 2 4,5 8,1 12,1 19 30,7 21,8 15,6 23,5 20,5 22,9

Электрический воздухонагреватель
кВт 0,6 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4

А 2,61 4,35 4,35 4,35 8,7 8,7 8,7 13,04 13,04 13,04 17,39 17,39

Расход воздуха (max) м3/ч 227 289 404 453 575 685 708 1058 1242 1356 2012 2003

Уровень звуковой мощности (max) (4) дБА 46 45 44 47 47 52 52 58 64 63 67 66

Уровень звукового давления (max) (5) дБА 37,4 36,4 35,4 38,4 38,4 43,4 43,4 49,4 55,4 54,4 58,4 57,4

Мощность вентилятора (max) Вт 30 30 40 50 60 80 70 160 180 213 277 273

Ток вентилятора (max) А 0,18 0,25 0,28 0,28 0,45 0,45 0,44 0,96 0,85 0,97 1,27 1,25

4-х трубная система (3-х+1-но рядная батарея)

Ощущаемая холодопроизводительность(1) кВт 0,71 1,12 1,69 1,93 2,49 2,91 3,34 4,11 5,26 5,86 7,66 8,20

Полная холодопроизводительность(1) кВт 0,84 1,23 2,08 2,38 2,96 3,69 4,47 5,35 6,57 7,71 9,70 10,65

Расход воды (max) л/ч 144 212 358 409 509 635 769 920 1130 1330 1673 1873

Гидравлическое сопротивление (max) кПа 0,6 2,0 5,7 8,2 10,7 20,0 49,8 11,6 37,8 24,9 21,7 25,1

Теплопроизводительность (3) кВт 1,26 1,89 2,73 2,89 3,49 4,14 5,04 5,41 6,72 8,38 10,11 11,43

Расход воды (max) л/ч 108 163 235 249 300 356 433 465 578 739 891 1008

Гидравлическое сопротивление (max) кПа 2,1 5,7 13,9 16,4 27,9 35,1 61,5 14 20,9 48,4 27 34

Расход воздуха (max) м куб/ч 216 275 384 430 546 651 673 1005 1180 1291 1916 1908

Уровень звуковой мощности (max) (4) дБА 45 47 44 47 46 53 53 59 65 63 67 67

Уровень звукового давления (max) (5) дБА 36,4 38,4 35,4 38,4 37,4 44,4 44,4 50,4 56,4 54,4 58,4 58,4

Приведенные в таблице данные измерены при следующих номинальных условиях: максимальная скорость - агрегат не подсоединен к воздуховоду (ЕЗР=0Па). (1) Охлаждение: 
температура воды на входе 7 0С, температура воды на выходе 12 0С, температура воздуха на входе 27 0С по сухому термометру, 19 0С по влажному термометру (2)Нагрев: темпе-
ратура воды на входе: 50 0С, расход воды как в режиме охлаждения, температура воздуха на входе: 20 0С. (3)Нагрев: температура воды на входе: 70 0С, температура воды на вы-
ходе 600С, температура воздуха на входе 200С. (4)Уровень звуковой мощности: в соответствии с ISO 23741. (5)Уровень звукового давления: в полуотражающем звуковом поле.

Вентиляторные доводчики (фанкойлы)

Фанкойлы с центробежными вентиляторами типа DC
	 Компактные фанкойлы уменьшенной толщины.
	� 7 модификаций и 12 типоразмеров холодо-

производительностью от 0,5 до 8,5 кВт:
	� Вертикальный в декоративном корпусе (на-

польный, навесной, с забором воздуха спере-
ди и сзади).

	� Горизонтальный потолочный в декоративном 
корпусе (забор воздуха сзади или спереди).

	� Для скрытого монтажа (вертикальный и гори-
зонтальный).

Несущая конструкция.
Несущая конструкция из металлического оцин-
кованного листа, изолированного во всех точках 
непрямого контакта с теплоносителем. Бак для 
сбора конденсата из оцинкованного листа с со-
единениями для слива конденсата. 
Декоративный корпус.
Современный дизайн, подходящий для любого 
помещения. Изготовлен из горячеоцинкованного 
листа. Цвет белый. Устойчивость к коррозии, ржав-
чине и химическим веществам за счёт наружного 
плёночного покрытия из поливинилхлорида. 
Вентиляторы.
Центробежные вентиляторы двухстороннего всасы-
вания. Однофазный асинхронный электродвигатель 
с защитой от перегрузки (6 скоростей вращения, 3 
из которых подсоединены). Низкий уровень шума за 
счёт амортизации двигателя эластичными опорами.

Воздушный фильтр.
Степень фильтрации: EU1. Фильтрующий матери-
ал с металлической рамкой. Простое извлечение 
и чистка.
Теплообменник.
Высокоэффективный трёхрядный теплообмен-
ник из медных труб с алюминиевым оребрением 
в форме непрерывного пакета. Гидравлические 
подсоединения слева.
Пульт управления.
Встроен в фанкойл и закрыт окошком для за-
щиты от пыли. Стандартно: переключение 3-х 
скоростей и режимов Охлаждение/Выключено/
Отопление. Отсутствует в бескорпусных и пото-
лочных моделях (только клеммная коробка для 
дистанционного пульта управления). Широкий 
ассортимент настенных или инфракрасных дис-
танционных пультов управления.

МОДЕЛЬ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Кол-во 
вентиляторов 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Стандартная 
батарея 

 кол-во рядов 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

d креплений дюйм 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Дополнительная 
батарея

 кол-во рядов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

d креплений дюйм 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Наружные 
габариты

Высота, Н мм 480 480 480 480 480 480 585 585 585 602 602 602

Ширина, L мм 660 860 1.060 1.060 1.260 1.260 1260 1.460 1.460 1.660 1.960 1.960

Глубина*, S мм 225 225 225 225 225 225 225 225 225 257 257 257

Внутренние 
габариты 

М мм 420 620 820 820 1.020 1.020 1.020 1.220 1220 1.380 1.680 1.680

C мм 370 570 770 770 970 970 970 1.170 1.170 1.330 1.630 1.630

D мм 395 595 795 795 995 995 995 1.195 1.195 1.356 1.656 1.656

Гидравлические 
соединения 
стандартной 

батареи

А мм 274 274 274 274 274 274 268 268 268 333 333 333

В мм 137 137 137 137 137 137 253 253 253 173 173 173

W мм 39 39 39 39 39 39 41 41 41 39 39 39

Z мм 109 109 109 109 109 109 107 107 107 141 141 141

Гидравлические 
соединения 

дополнительной 
батареи

E мм 337 337 337 337 337 337 374 374 374 395 395 395

F мм 67 67 67 67 67 67 124 124 124 120 120 120

X мм 103 103 103 103 103 103 101 101 101 115 115 115

Y мм 53 53 53 53 53 53 52 52 52 62 62 62

Положение 
выхода слива 

конденсата
G мм 147 147 147 147 147 147 147 147 147 167 167 167

Вес нетто кг 14 17 22 23 27 28 30 35 36 46 55 57

*Для модификаций х4 и х5 размер должен быть увеличен на 10 мм.
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Мод. DWC 31-34N

Мод. DWC 51-54N

Модель DWC   21N 22N 23N 24N 31N 32N 33N 34N
2-х трубная система (стандартная батарея)

Ощущаемая 
холодопроизводительность(1) кВт 1,51 2,01 2,35 3,31 4,18 4,93 5,98 7,59

Полная холодопроизводительность(1) кВт 1,98 2,89 3,26 4,49 5,73 6,76 8,08 10,50
Расход воды (max) л/ч 341 497 561 772 986 1163 1390 1806

Гидравлическое сопротивление (max) кПа 5,0 8,4 16,5 23,5 35,1 34,3 37,3 53,9
Теплопроизводительность (2) кВт 2,72 3,63 4,94 6,15 5,99 7,12 9,31 12,00

Расход воды (max) л/ч 341 497 561 772 986 1163 1390 1806
Гидравлическое сопротивление (max) кПа 4,9 8,2 15,9 23,0 29,7 29,1 31,6 45,7

Теплопроизводительность (3) кВт 4,54 6,39 8,24 10,25 10,79 12,82 15,31 19,89
Расход воды (max) л/ч 399 562 725 901 949 1127 1346 1749

Гидравлическое сопротивление (max) кПа 7,4 12,1 27,1 34,8 28,8 28,1 30,6 44,2
Расход воздуха (max) м куб/ч 543 611 680 815 832 1087 1087 1274

Уровень звуковой мощности (max) дБА 51 53 57 62 54 58 58 62
Уровень звукового давления (max) (4) дБА 42,4 44,4 48,4 53,4 45,4 49,4 49,4 53,4

Мощность вентилятора (max) Вт 60 70 70 80 58 126 126 124
Ток вентилятора (max) А 0,24 0,3 0,36 0,37 0,41 0,57 0,57 0,66 

Модель DWC   41N 42N 43N 44N 51N 52N 53N 54N
4-х трубная система (стандартная+дополнительная батарея)

Ощущаемая 
холодопроизводительность(1) кВт 1,20 1,88 2,17 2,93 3,50 4,31 5,21 6,70

Полная холодопроизводительность(1) кВт 1,45 2,08 2,86 3,29 4,79 5,91 7,04 9,30
Расход воды (max) л/ч 249 358 492 566 824 1017 1211 1600

Гидравлическое сопротивление (max) кПа 9,1 13,3 24,3 28,2 26,7 41,9 41,9 49,5
Теплопроизводительность (3) кВт 2,2 2,65 3,73 4,01 6,88 8,48 10,11 12,34

Расход воды (max) л/ч 193 233 328 353 592 729 869 1061
Гидравлическое сопротивление (max) кПа 10,3 10,2 25,1 23,1 28,8 28,1 30,6 44,2

Расход воздуха (max) м куб/ч 543 611 680 815 832 1087 1087 1274
Уровень звуковой мощности (max) дБА 51 51 57 62 54 58 58 62

Уровень звукового давления (max) (4) дБА 42,4 42,4 48,4 53,4 45,4 49,4 49,4 53,4
Мощность вентилятора (max) Вт 60 70 70 90 58 126 126 124

Ток вентилятора (max) А 0,24 0,29 0,32 0,41 0,41 0,57 0,57 0,66

(1)Охлаждение: температура воды на входе 7 0С, температура воды на выходе 12 0С, температура воздуха на входе 27 0С по сухому термометру, 190С по влажному термометру (2)
Нагрев: температура воды на входе: 50 0С, расход воды как в режиме охлаждения, температура воздуха на входе: 20 0С. (3)Нагрев: температура воды на входе: 70 0С, температура 
воды на выходе 60 0С, температура воздуха на входе 200С. (4)Измерено на расстоянии 2 м от агрегата.

МОДЕЛЬ 31N 32N 33N 34N 51N 52 N 53 N 54N
Кол-во вентиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1

Стандартная батарея 
кол-во рядов 3 3 3 3 3 3 3 3
d креплений дюйм 3/4" 1" 1" 1" 3/4" 1" 1" 1"

Дополнительная батарея d креплений дюйм - - - - 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
Диаметр линии слива конденсата мм 27 27 27 27 27 27 27 27

Габариты аппарата 

Высота, Н мм 320 385 385 385 320 385 385 385
А мм 240 305 305 305 240 305 305 305
B мм 180 325 325 325 180 325 325 325
X мм 58 88 88 88 95 88 88 88
Y мм 59 72 72 72 59 72 72 72

Вес нетто кг 37 43 43 45 37 43 43 45

Вентиляторные доводчики (фанкойлы)

Фанкойлы кассетного типа DWC
	� 2 модификации и 8 типоразмеров производи-

тельностью от 0,7 до 7,6 кВт:
	� Воздухораспределительная решётка размера-

ми 60х60 см (соответствие стандартной ячейке 
потолка).

	� Воздухораспределительная решётка размера-
ми 90х90 см.

Несущая конструкция.
Несущая конструкция из толстого металлическо-
го оцинкованного листа. 
Декоративный корпус.
Инновационный дизайн, разработанный для ис-
пользования как в жилых, так и в торговых поме-
щениях. Лёгкий прочный пластиковый корпус бе-
лого цвета. Центральная решётка на всасывании 
с воздушным фильтром. 
Вентиляторы.
Центробежные вентиляторы одностороннего 
всасывания. Однофазный асинхронный электро-
двигатель с защитой от перегрузки (3 скорости 
вращения). Низкий уровень шума за счёт аморти-
зации двигателя упругими опорами.

Воздушный фильтр.
Степень фильтрации: EU1. Корпус из пластика на вну-
тренней стороне передней панели с фильтрующим 
элементом. Простота извлечения и восстановления 
посредством чистки пылесосом и промывки в воде.
Теплообменник.
Высокоэффективный водяной теплообменник из 
медных труб с алюминиевым оребрением.
Дренажная система.
Система сбора конденсата, состоящая из внутрен-
ней ванночки из пластика и вспомогательной на-
ружной ванночки. Электронасос, являющийся со-
ставной частью фанкойла.
Аксессуары.
Терморегулирование 3-х или 2-х ходовыми клапа-
нами типа Вкл/Выкл. Настенный пульт для управ-
ления одним кассетным фанкойлом с проводом 
длиной 10 м. Пульт дистанционного управления.

60x60

90x90

Мод. DWC 21-24N

Мод. DWC 41-44N

МОДЕЛЬ 22N 22N 23N 24N 41N 42N 43N 44N
Кол-во вентиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1

Стандартная батарея 
кол-во рядов 1 2 2 2 1 2 2 2
d креплений дюйм 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Дополнительная батарея d креплений дюйм - - - - 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Диаметр линии слива конденсата мм 24 24 24 24 24 24 24 24

Вес нетто кг 23,5 24,5 24,5 24,5 23,5 24,5 24,5 24,5
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Модели DD1-DD2
Модели DD3

Модели DH 10-50 Модели DH  60-70

Модель DH   10 20 30 40 50 60 70
2-х трубная система (стандартная батарея)

Ощущаемая холодо-
производительность(1) кВт 2,87 5,64 7,36 8,63 11,00 21,10 39,50

Полная холодо-
производительность(1) кВт 3,64 7,05 9,20 10,60 13,10 27,80 50,60

Расход воды (max) л/ч 626 1213 1582 1823 2253 4782 8703
Гидравлическое сопро-

тивление (max) кПа 24,0 35,9 33,8 31,9 35,9 34,0 40,0

Теплопроизводитель-
ность (2) кВт 4,98 8,51 11,20 12,80 16,90 32,40 60,10

Расход воды (max) л/ч 626 1213 1582 1823 2253 4782 8703
Гидравлическое сопро-

тивление (max) кПа 22,2 31,7 28,9 27,9 33,2 24,0 30,0

Теплороизводитель-
ность (3) кВт 8,4 14,3 18,9 21,5 28,5 54,2 100,8

Расход воды (max) л/ч 722 1230 1621 1850 2450 4664 8670
Гидравлическое сопро-

тивление (max) кПа 18,3 29,6 27,5 26,1 35,6 20,7 27,0

Расход воздуха (max) м куб/ч 837 1423 1951 2131 3002 4678 9250
Уровень звуковой мощ-

ности (max) дБА 68 66 70 69 75 78 81

Уровень звукового дав-
ления (max) (4) дБА 59,4 57,4 61,4 60,4 66,4 69,4 72,4

Мощность вентилятора 
(max) Вт 160 240 320 340 580 1320 2600

Ток вентилятора (max) А 0,72 0,97 1,43 1,51 2,58 5,86 11,54

Модель DH   10 20 30 40 50 60 70
4-х трубная система (стандартная+дополнительная батарея)

Ощущаемая холодо-
производительность(1) кВт 3,10 5,63 7,07 8,04 10,60 20,15 37,75

Полная холодо-
производительность(1) кВт 3,60 7,00 8,30 9,57 12,30 24,95 45,55

Расход воды (max) л/ч 619 1205 1428 1646 2116 4291 7835
Гидравлическое сопро-

тивление (max) кПа 15,9 26,8 28,0 25,0 30,8 27,0 32,0

Теплопроизводитель-
ность (3) кВт 4,18 7,00 9,17 10,60 14,00 38,80 70,15

Расход воды (max) л/ч 360 602 789 912 1204 3337 6033
Гидравлическое сопро-

тивление (max) кПа 26,8 22,9 37,0 21,7 33,8 33,0 36,0

Расход воздуха (max) м куб/ч 795 1352 1853 2024 2852 4444 8788
Уровень звуковой мощ-

ности (max) дБА 69 66 70 70 73 78 81

Уровень звукового дав-
ления (max) (4) дБА 60,4 57,4 61,4 61,4 64,4 69,4 72,4

Мощность вентилятора 
(max) Вт 160 220 320 340 580 1320 2600

Ток вентилятора (max) А 0,72 0,97 1,43 1,51 2,58 5,86 11,54
(1)Охлаждение: температура воды на входе 7 0С, температура воды на выходе 12 0С, тем-
пература воздуха на входе 27 0С по сухому термометру, 19 0С по влажному термометру
(2)Нагрев: температура воды на входе: 50 0С, расход воды как в режиме охлаждения, 
температура воздуха на входе: 20 0С.
(3)Нагрев: температура воды на входе: 70 0С, температура воды на выходе 60 0С, тем-
пература воздуха на входе 20 0С.
(4)Измерено на расстоянии 2 м от агрегата.

Модель DD   01 02 03
2-х трубная система 
Ощущаемая холодопроизводительность(1) кВт 1,70 2,05 3,44
Полная холодопроизводительность(1) кВт 2,04 2,46 4,42
Расход воды (max) л/ч 351 423 760
Гидравлическое сопротивление (max) кПа 18,0 20,0 68,1
Теплопроизводительность (2) кВт 2,59 3,32 5,64
Расход воды (max) л/ч 351 423 760
Гидравлическое сопротивление (max) кПа 16,7 17 59,8
Теплопроизводительность (3) кВт 4,50 5,61 9,42
Расход воды (max) л/ч 387 482 810
Гидравлическое сопротивление (max) кПа 16 18 62,6
Расход воздуха (max) м3/ч 440 433 860
Уровень звуковой мощности (max) (4) дБА 56 54 61
Уровень звукового давления (max) (5) дБА 45,4 45,4 52,4
Мощность вентилятора (max) Вт 30 30 60
Ток вентилятора (max) А 0,13 0,13 0,26
Вес нетто кг 9 9 21

Приведенные в таблице данные измерены при следую-
щих номинальных условиях: максимальная скорость - 
агрегат не подсоединен к воздуховоду (ЕЗР=0Па)
(1) Охлаждение: температура воды на входе 7 0С, тем-
пература воды на выходе 12 0С, температура воздуха на 
входе 27 0С по сухому термометру, 19 0С по влажному 
термометру
(2)Нагрев: температура воды на входе: 50 0С, расход 
воды как в режиме охлаждения, температура воздуха 
на входе: 20 0С.
(3)Нагрев: температура воды на входе: 70 0С, температу-
ра воды на выходе 60 0С, температура воздуха на входе 
20 0С.
(4)Уровень звуковой мощности: в соответствии с ISO 
23741.
(5)Уровень звукового давления: в полуотражающем зву-
ковом поле.

Вентиляторные доводчики (фанкойлы)

Фанкойлы настенные типа DD

Фанкойлы канальные типа DH

	� Оптимальный выбор как для кондициони-
рования, так и для отопления в маленьких и 
больших помещениях.

	�  Функция ионизации, обеспечивающая очист-
ку воздуха и нейтрализацию микробов.

Декоративный корпус.
Элегантный и современный дизайн, актуальный 
для любого типа помещения. Материал корпуса: 
пластик. Оптимизированный поток воздуха (в ре-
жиме охлаждения отклонение пластин на выходе 
воздуха на 350 вверх, в режиме отопления – на 
100 вверх).
Вентиляторы.
Тангенциальный вентилятор, обеспечивающий 
большой расход воздуха без высокого числа обо-
ротов и бесшумную работу.
Теплообменник.
Высокоэффективный водяной теплообменник из 
медных труб с алюминиевым оребрением. Кол-
лекторы с креплениями с внутренней резьбой 
1/2 дюйма.

Эксплуатационные ограничения.
Максимально допустимая температура воды 
800С. Максимально допустимое рабочее давле-
ние 10 бар.
Аксессуары.
Воздушный фильтр. Ионизатор (для моделей DD1 
и DD2). Приводные регулируемые отклоняющие-
ся пластины на выходе воздуха. Пульт дистанци-
онного управления с дисплеем. Автоматическое 
или ручное регулирование скоростей. Датчик 
минимальной температуры воды.

	� 7 типоразмеров холодопроизводительностью 
от 2,9 до 39,5 кВт.

Несущая конструкция.
Несущая конструкция из металлического оцин-
кованного листа, изолированного во всех точках 
непрямого контакта с теплоносителем. Простота 
монтажа и выравнивание аппарата.
Вентиляторы.
Центробежные вентиляторы двустороннего вса-
сывания. Однофазный асинхронный электро-
двигатель с защитой от перегрузки (3 скорости 

вращения). Низкий уровень шума за счёт аморти-
зации двигателя эластичными опорами.
Теплообменник.
Высокоэффективный водяной теплообменник 
из медных труб с алюминиевым оребрением. 
Коллекторы из меди с креплениями с наружной 
резьбой. Гидравлические подсоединения слева.
Дренажная система.
Система сбора конденсата, состоящая из бачка из 
оцинкованного и изолированного листа с соеди-
нениями для слива конденсата.

МОДЕЛЬ 10 20 30 40 50 60 70
Кол-во вентиляторов 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-1 2-2

Стандартная батарея кол-во рядов 3 3 3 3 3 4 4
d креплений дюйм 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2

Дополнительная батарея кол-во рядов 1 1 1 1 1 2 2
d креплений дюйм 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1"1/4

Диаметр линии слива 
конденсата мм 20 20 20 20 20 20 20

Наружные габариты
Высота, Н мм 300 300 325 325 375 675 675
Ширина, L мм 650 1.000 1.100 1.340 1.340 1.341 2.028
Глубина, Р мм 533 533 533 533 533 853 853

Всасывание, А мм 197 197 222 222 272 572 572
Подача, М мм 197 197 222 222 272 390* 390*

B мм 548 898 998 1.238 1.238 1.238 1.926
C мм 400 400 400 400 400 725 725
D мм 67 67 67 67 67 118 118
E мм 340 340 340 340 340 650 650

Кол-во х d BAM мм 2xd200 3xd200 3xd200 4xd200 4xd200 2xd400 4xd400
Вес нетто кг 28 36 41 46 57 117 192
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Вентиляция и кондиционирование

Отопление, водоснабжение, канализация

Автоматизация инженерных систем 

и электроснабжение

Монтаж, поставки, проектирование

Комплектация, ремонт, обслуживание

офис: +7 (495) 645 35 37
доп.: +7 (495) 508 53 42

(499) 257 10 86
(495) 945 18 03
(495) 234 79 52

e-mail:  info@aeration.ru

Компания «АЭРАЦИЯ»




