










ТИП ФОТОEUR 5150 ТИП ФОТОEUR

Циркуляционные насосы DAB

Наименование Подсоединение насоса EUR Присоединительный комплект

VA 35/130 (230 B) резьбовое 119 Комплект гаек 1”

VA 65/130 (230 B) резбовое 130 Комплект гаек 1”

A 50/180 M (230 B) резьбовое 236 Комплект гаек 1”

A 56/180 M (230 B) резьбовое 267 Комплект гаек 1”

A 80/180 M (230 B) резьбовое 271 Комплект гаек 1”

A 110/180 XM (230 B) резьбовое 354 Комплект гаек 1 1/4”

BPH 120/250.40 M (230 B) фланцевое 681 Комплект фланцев DN 40

BPH 60/280.50M (230 B) фланцевое 746 Комплект фланцев DN 50

BPH 120/280.50 M (230 B) фланцевое 849 Комплект фланцев DN 50

BPH 150/280.50T (400 B) фланцевое 846 Комплект фланцев DN 50

BPH 180/280.50T (400 B) фланцевое 868 Комплект фланцев DN 50

BPH 60/340.65M (230 B) фланцевое 861 Комплект фланцев DN 65

BPH 120/340.65T (400 B) фланцевое 904 Комплект фланцев ВТ 65

BPH 150/340.65T (400 B) фланцевое 932 Комплект фланцев DN 65

BPH 180/340.65T (400 B) фланцевое 956 Комплект фланцев DN 65

BPH 120/360.80T (400 B) фланцевое 1053 Комплект фланцев DN 80

BPH 150/360.80T (400 B) фланцевое 1085 комплект фланцев DN 80

Устройство дистанционного управления RTF

Компрессорно-конденсаторные блоки с воздушным охлаждением конденсатора  
и осевыми (тип KCA) или радиальными (тип KCR) вентиляторами

KCA...S/Z/P Модель 5 7 8 9 11 14 16 18 20 24

Холодильная мощность кВт 5,4 6,7 8,2 9,4 11,8 14,7 16,8 19,0 20,8 25,1

Тепловая мощность кВт 5,8 7,3 8,8 10,0 12,6 15,6 18,2 20,5 22,5 26,6

Потребляемая мощность кВт 1,5 1,8 2,2 2,4 3,1 3,8 4,5 4,7 5,7 6,5

Длина мм 870 870 870 870 1160 1160 1160 1160 1850 1850

Ширина мм 320 320 320 320 500 500 500 500 1000 1000

Высота мм 1100 1100 1100 1100 1270 1270 1270 1270 1300 1300

Вес кг 81 82 86 88 104/114 106/117 108/119 110/121 205/226 215/237

Стандартные версии
KCA Только охлаждение EUR 3535 3607 3711 3977 4929 5098 5389 5596 6503 7082

KCA/WP С тепловым насосом EUR 4772 4869 5010 5369 6654 6882 7275 7555 8779 9561

Аксессуары

СС Реле давления 
конденсации EUR 458 796

RP Защитная решётка 
конденсатора EUR 84 168 134

AG Резиновые 
аммортизаторы EUR 123

MN Манометр высокого и 
низкого давления EUR 387

KCA...S/Z Модель 27 34 40 51 61 71 81 102 122 142 162

Холодильная мощность кВт 29,0 36,1 42,5 49 61 73 89 110 133 146 177

Тепловая мощность кВт 31,0 38,7 47,3

Потребляемая мощность кВт 7,7 9,6 11,6 18 22 22 28 30 37 40 53

Длина мм 1850 1850 1850 2350 2350 2350 2350 3550 3550 3550 3550

Ширина мм 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Высота мм 1300 1300 1300 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2275

Вес кг 229/252 249/274 263/289 504 555 639 754 817 1082 1122 1272

Стандартные версии
KCA Только охлаждение EUR 7885 8211 8703 16313 17578 19981 23397 27884 32349 35345 39330

KCA/WP С тепловым насосом EUR 10645 11085 11750 22023 23730 26974 31586 37644 43672 47716 53096

Аксессуары

СС Реле давления 
конденсации EUR 796 1402 2327

RP Защитная решётка 
конденсатора EUR 266 387 440 647

AG Резиновые 
аммортизаторы EUR 123 521 854

MN Манометр высокого и 
низкого давления EUR 387 235 469

CR
Пульт 
дистанционного 
управления

EUR - 815

IM Модуль защиты EUR - 611 896 947 1296 1610

Тип Температура 
Макс. 
давление

K
VS

Диаметр Тип провода

VRG131 15-0,63 +1100С 1 MPa 0,63 15

ARA 663 или 
ARA 659

VRG131 15-1,  0 +1100С 1 MPa 1,0 15
VRG131 15-1.63 +1100С 1 MPa 1,63 15
VRG131 15-2,5 +1100С 1 MPa 2,5 15
VRG131 20-4 +1100С 1 MPa 4 20
VRG131 20-6,3 +1100С 1 MPa 6,3 20
VRG131 25-10 +1100С 1 MPa 10 25
VRG131 32-16 +1100С 1 MPa 16 32
VRG131 40-25 +1100С 1 MPa 25 40
VRG131 50-40 +1100С 1 MPa 40 50

Тип Температура 
Макс. 
давление

K
VS

Диаметр Тип провода

3 F 50 +1100С 600 kPa 60 50
ARA 663 или 
ARA 659

3 F 65 +1100С 600 kPa 90 65 ESBE 92 или 
ESBE 92P3 F 80 +1100С 600 kPa 150 80

Марка
Напряжение 

питания
Управляющий 

сигнал
Мощность

Время открытия/
закрытия

Возвратная 
пружина

Номинальное усилие

SSB 61 24 V 0-10 V 2 VA 75 с нет 200 Н

Марка
Напряжение 

питания
Управляющий 

сигнал
Мощность

Время открытия/
закрытия

Возвратная 
пружина

Создаваемое усилие

ARA 663 24 V 3-х поз. 2 VA 120 с нет 6 Нм

ARA 659 24 V 0-10 V 8 VA 45 с / 120 с нет 6 Нм

ESBE 92 24 V 3-х поз. 3 VA 60 с нет 15 Нм

ESBE 92P 24 V 0-10 V 5 VA 120 с нет 15 Нм

ARA 663..........................................................................................................167
ARA 659..........................................................................................................181
ESBE 92...........................................................................................................200
ESBE 92P........................................................................................................390

ESBE

ESBE 92Р ARA 659

	� Циркуляционные насосы с “мокрым ротором” - для использования в узлах обвязки водяных воздухонагревателей.  Tmax воды - 110 0C, 
Pmax -1 МПа.

	� Cервоприводы серии ESBE ARA6... применяются для управления 
трехходовыми клапанами VRG... Сервоприводы серии ESBE исполь-
зуются для управления трехходовыми клапанами 3MG, 3G, 3F.

	 Qх=от 5,4 до 171 кВт. Возможно исполнении «тепло/холод».
	� Одноконтурные (Qх=от 5,4 до 85 кВт) и двухконтурные (Qх=от 112 до 

171 кВт) модели.
	� Спиральные компрессоры с однофазным или трехфазным двигате-

лем, установленные на резиновых виброизоляторах.
	 Хладагент R 407 С.
	� Применяются осевые низкооборотные вентиляторы с внешним ро-

тором (тип KCA) и радиальные вентиляторы с непосредственным 
приводом или с ременным приводом от однофазных и трехфазных 
двигателей (тип KCR)

	 Управление блоками через «сухие контакты».
	 Производство - Италия.

RTF...................................................................................................................85

	� Устройство дистанционного управления RTF предназначено для совместной работы 
с блоками управления типа CHU.… Осуществляет дистанционное включение/выклю-
чение вентиляционной установки, дистанционное изменение установленной темпе-
ратуры в диапазоне ± 3К (кроме блоков управления CHUT) и обладает встроенным 
датчиком температуры в помещении (характеристика элемента NI 1000 ТК 5000)

Присоединительные комплекты

	� Присоединительные комплекты применяются в каче-
стве фитингов для трехходовых клапанов типа VXP. Для 
одного клапана нужен один комплект.

ALG 133..........................................................................................................20
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Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора и осевыми (тип HWA) 
 или радиальными (тип HWR) вентиляторами 

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора и осевыми вентиляторами 
(тип LWA) 

Фанкойлы

	 Qх=от 4,8 до 153 кВт. Возможно исполнение “тепло/холод”
	� Оригинальная конструкция корпуса имеет следующие преимуще-

ства: небольшие габариты, оптимальный доступ к компонентам 
чиллера, возможна комплектация встроенным гидромодулем.

	� Все чиллеры оснащены спиральными компрессорами с ви-
броизоляторами.

	 Используемый хладагент R 407 С.
	� Применяются один или два холодилных контура с различным 

числом компрессоров в зависимости от типоразмера, что по-
зволяет получить 1 - 4 ступени холодильной мощности.

	� Применяются осевые низкооборотные вентиляторы с внешним 
ротором (тип HWA) и радиальные вентиляторы с непосред-
ственным приводом или с ременным приводом от однофазных 
и трехфазных двигателей (тип HWR)

	� Возможно изготовление в особо малошумном варианте.
	� Производство - Италия.

	 Qх=от 180 до 1400 кВт. Возможно исполнение “тепло/холод”
	� Чиллеры оснащены спиральными компрессорами или вин-

товыми полугерметичными компрессорами в зависимости от 
типоразмера.

	 Используемый хладагент R 407 С.
	� Применяются два холодильных контура с различным числом 

компрессоров в зависимости от типоразмера, что позволяет 
получить 6-10 ступеней холодильной мощности.

	� Применяются осевые низкооборотные вентиляторы с внешним 
ротором.

	 Возможно изготовление в особо малошумном варианте.
	 Производство - Италия.

	 Qх=от 0,86 до 11 кВт
	 Могут поставляться в 2-ух трубном и 4-ёх трубном исполнении.
	 Используются центробежные вентиляторы с алюминиевыми рабочими колесами двустороннего всасывания.
	 В фанкойлах применяются медные теплообменники с алюминиевым оребрением, которые испытываются под давлением 3 МПа.
	 Для фанкойлов предлагается большое число опций: комнатные термостаты, пульты дистанционного управления, регулирующие 

вентили, различные панели и т.д.
	 Подбор фанкойлов типа DC осуществляется фирмой КОРФ по запросу.
	 Производство - Италия.

Вертикальные, горизонтальные с корпусом и без корпуса с центробежными 
вентиляторами типа DC 

Фанкойлы

	 Qх=от 2 до 8,5 кВт
	 Могут поставляться в 2-ух трубном и 4-ёх трубном исполнении.
	� Корпус из оцинкованного стального листа полностью теплоизолирован изнутри и 

снаружи.
	� Пластмассовая воздухораспределительная решетка с внутренней изоляцией для 

предотвращения конденсации, удобно расположена, хорошо сочетается с любым 
интерьером.

	� Трёхскоростные центробежные вентиляторы с непосредственным приводом 
имеют низкий уровень шума.

	 В стандартную комплектацию входит насос отвода конденсата.
	� Для фанкойлов предлагаются различные опции, в частности, несколько видов 

термостатов.
	 Подбор фанкойлов типа DWC осуществляется фирмой КОРФ по запросу.
	 Производство - Италия.

	 Qх=от 2 до 4,4 кВт 
	 Имеют такой же дизайн, как и настенные сплит системы.
	 Применяются тангенсальные вентиляторы с низким уровнем шума.
	 Осуществляют фильтрацию и ионизацию воздуха.
	� В стандартную комплектацию входит инфракрасный пульт дистанционного 

управления с ЖК дисплеем.
	 Подбор фанкойлов типа DD осуществляется фирмой КОРФ по запросу.
	 Производство - Италия.

Кассетные типа DWC

Настенные (с улучшенным дизайном) типа DD
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Расход воздуха, м3/ч

Аэродинамические характеристики
заслонок ZR

Аэродинамические параметры
шумоглушителей SG
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II - угол поворота лопаток 60°
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Диаграммы для быстрого подбора оборудования

Подбор вентиляторов для круглых каналов  WNK Подбор вентиляторов WRW
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Аэродинамические характеристики водяных 
нагревателей для круглых каналов  WWK

Аэродинамические характеристики 
кассетных фильтров для круглых каналов  FKS 

Аэродинамические характеристики  обратных 
клапанов для круглых каналов KOK  

Аэродинамические характеристики  заслонок 
для круглых каналов ZRK
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Аэродинамические характеристики фильтров FKR 

Подбор осевых вентиляторов FE

Увеличение температуры воздуха на обогревателе в зависимости от расхода

Аэродинамические характеристики водяных воздухонагревателей

Подбор крышных вентиляторов KW

Аэродинамические характеристики 
фильтров FKU

Аэродинамические характеристики 
фильтров FK
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 WWN/2

Двухрядное исполнение

Скорость потока воздуха, м3/с
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Трехрядное исполнение
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Шумоглушитель Смешение Рекуператор

Вентилятор

Заслонка

Работа при
низких и
высоких
температурах

Меньшее
потребление
энергии

Энерго-
сбрежение

Водяной
охладитель

Регенератор

Фильтр

Малошумность

Фреоновый
охладитель

Электрический
нагреватель

Водяной
нагреватель

Экономит
деньги

5 лет
гарантии

Наличие
на складе
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На всю продукцию*, выпускаемую КОРФ, 
распространяется два вида гарантийных обязательств:

Стандартные гарантийные обязательства – гарантийный срок 3 года со дня 
продажи изделия.
Расширенные гарантийные обязательства – гарантийный срок 5 лет со дня 
продажи изделия.

Гарантийные обязательства распространяются на: 
•	 дефекты материала;
•	 функциональные дефекты;
•	 дефекты, возникшие при производстве изделий.

Условия предоставления стандартных гарантийных обяза-
тельств (гарантия 3 года).

Отсутствие внешних повреждений оборудования (вмятины, трещины и 
прочие повреждения нанесенные из вне). Соблюдение всех рекомендаций 
и предписаний производителя касаемых монтажа, подключения, примене-
ния и эксплуатации. Все работы по монтажу, подключению и пусконаладке 
должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию и 
разрешение на проведение таких работ. При монтаже, подключении, наладке 
и эксплуатации должны использоваться элементы и компоненты, рекомендо-
ванные производителем. Отсутствие несанкционированных производителем 
переделок или изменение конструкции оборудования.

Условия предоставления расширенных гарантийных 
обязательств (гарантия  5 лет).

Для предоставления расширенных гарантийных обязательств требуется со-
блюдение условий предоставления стандартных гарантийных обязательств. 
Дополнительным условием является проведение регулярного технического 
осмотра оборудования. Технический осмотр оборудования должен осущест-
вляться два раза в год весной (апрель-май) и осенью (сентябрь-октябрь). Про-
ведение технического осмотра может осуществляться только специальными 
техниками, имеющими необходимый уровень квалификации. Такими техни-
ками могут являться специалисты производителя, а также сторонние техники, 
прошедшие обучения у производителя, и уполномоченные им на проведения 
технических осмотров. Результаты технического осмотра отмечаются в паспор-
те на продукцию, заполняемым уполномоченным техником, который подлежит 
сохранению в течении всего срока действия гарантийных обязательств.

Производитель не осуществляет проведения регулярного технического 
осмотра за свой счет и также не оплачивает проведение осмотра сторон-
ними специалистами. 

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие расходные 
материалы, подлежащие замене в результате нормального износа:
•	 фильтрующие вставки;
•	 фильтрующую ткань.

Гарантия не действует на дефекты, 
возникшие по вине покупателя.

* за исключением холодильного оборудования 
(компрессорно-конденсаторные блоки, чиллеры, фанкойлы), 
на которое гарантия составляет 12 месяцев

Гарантийные обязательства



Вентиляция и кондиционирование

Отопление, водоснабжение, канализация

Автоматизация инженерных систем 

и электроснабжение

Монтаж, поставки, проектирование

Комплектация, ремонт, обслуживание

офис: +7 (495) 645 35 37
доп.: +7 (495) 508 53 42

(499) 257 10 86
(495) 945 18 03
(495) 234 79 52

e-mail:  info@aeration.ru

Компания «АЭРАЦИЯ»




