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ПРАЙС-ЛИСТ НА воздушные завесы OLEFINI 

с электрическим обогревом
	№
	Модель
	Высота проема, м
	Ток, А
	Максимальная ширина проема, м
	Питание, В-Гц-Фаз
	Мощность, кВт
	Перепад температуры 0С
	Расход воздуха, м3/ч
	Вес, кг
	Уровень шума, дБ
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	Минизавесы электрическим обогревом

	1
	MINI 700
	2,0
	18
	0,7
	230-50-1
	2/4
	25
	300
	4
	60/57
	699x121x202
	294

	2
	MINI 800S
	2,3
	20/16
	0,8
	230-50-1
	4,5
	17-20
	1140/710
	10
	60/57
	810х172+64х166
	371

	3
	INTELLECT 0.8 ИК
	2,3
	20/16
	0,8
	230-50-1
	4,5
	15-35
	960/510
	10
	60/57
	830х206+55х156
	386

	4
	INTELLECT 1,0 (L) ИК
	2,3
	9
	1,0
	400-50-3
	6
	15-35
	1250/880
	12
	60/58
	1100х207+53х167
	531

	5
	INTELLECT 1,0 ИК (R)
	2,3
	9
	1,0
	400-50-3
	6
	-
	1250/880
	12
	60/58
	1100х207+53х167
	531

	Завесы с электрическим обогревом для проемов высотой 2,3м

	1
	LEH 13 S
	2,3
	9/13,5
	1,0
	400-50-3
	6/9
	20-26/28-36
	1040/780
	21
	54/43
	1105х172+64х274
	728

	2
	LEH 13 S R.C.
	2,3
	9/13,5
	1,0
	400-50-3
	6/9
	20-26/28-36
	1040/780
	21
	54/43
	1105х172+64х274
	770

	3
	REH 13 S
	2,3
	9/13,5
	1,0
	400-50-3
	6/9
	20-26/28-36
	1040/780
	21
	54/43
	1105х172+64х274
	728

	4
	REH 13 S R.C.
	2,3
	9/13,5
	1,0
	400-50-3
	6/9
	20-26/28-36
	1040/780
	21
	54/43
	1105х172+64х274
	770

	5
	REH 13 vert
	2,3
	9/13,5
	1,0
	380-50-3
	6/9
	20-26/28-36
	1310/100
	21
	54/43
	1105х172+64х274
	742

	6
	REH 13 vert s/s
	2,3
	9/13,5
	1,0
	380-50-3
	6/9
	20-26/28-36
	1310/100
	21
	54/43
	1105х172+64х274
	770

	7
	KEH 14
	2,3
	13.5
	1,2
	380-50-3
	9
	28/36
	1310/1000
	24
	55/45
	1209х172+64х274
	1064

	8
	KEH 14 s/s
	2,3
	13.5
	1,2
	380-50-3
	9
	28/36
	1310/1000
	24
	55/45
	1209х172+64х274
	1106

	9
	KEH 14 vert
	2,3
	13.5
	1,2
	380-50-3
	9
	28/36
	1310/1000
	24
	55/45
	1209х172+64х274
	1078

	10
	KEH 14 vert s/s
	2,3
	13.5
	1,2
	380-50-3
	9
	28/36
	1310/1000
	24
	55/45
	1209х172+64х274
	1134

	11
	KEH 15
	2,3
	13.5
	1,4
	380-50-3
	9
	27/35
	1310/1000
	27
	56/50
	1409х172+64х274
	1148

	12
	KEH 15 s/s
	2,3
	13.5
	1,4
	380-50-3
	9
	27/35
	1310/1000
	27
	56/50
	1409х172+64х274
	1260

	13
	KEH 15 vert
	2,3
	13.5
	1,4
	380-50-3
	9
	27/35
	1310/1000
	27
	56/50
	1409х172+64х274
	1162

	14
	KEH 15 vert s/s
	2,3
	13.5
	1,4
	380-50-3
	9
	27/35
	1310/1000
	27
	56/50
	1409х172+64х274
	1274

	15
	KEH 16 
	2,3
	18
	1,6
	380-50-3
	12/15
	25 - 33
	1600/1200
	30
	56/50
	1609х172+64х274
	1491

	16
	KEH 16 vert
	2,3
	18
	1,6
	380-50-3
	12
	25 - 33
	1600/1200
	30
	56/50
	1609х172+64х274
	1519

	17
	KEH 16 s/s
	2,3
	18
	1,6
	380-50-3
	12
	25 - 33
	1600/1200
	30
	56/50
	1609х172+64х274
	1540

	18
	KEH 16 vert s/s
	2,3
	18
	1,6
	380-50-3
	12
	25 - 33
	1600/1200
	30
	56/50
	1609х172+64х274
	1582

	19
	KEH 17
	2,3
	18
	1,8
	380-50-3
	12/15
	25 - 33
	1600/1200
	30
	56/50
	1809х172+64х274
	1526

	20
	KEH 17 s/s
	2,3
	18
	1,8
	380-50-3
	12
	25 - 33
	1600/1200
	30
	56/50
	1809х172+64х274
	1596

	21
	KEH 17 vert
	2,3
	18
	1,8
	380-50-3
	12
	25 - 33
	1600/1200
	30
	56/50
	1809х172+64х274
	1568

	22
	KEH 17 vert s/s
	2,3
	18
	1,8
	380-50-3
	12
	25 - 33
	1600/1200
	30
	56/50
	1809х172+64х274
	1638

	23
	KEH 18 
	2,3
	18/22,5
	2,0
	380-50-3
	12/15/18
	20-25/16-21
	2050/1550
	37
	59/52
	2009х172+64х274
	1610

	24
	KEH 18 s/s
	2,3
	18/22,5
	2,0
	380-50-3
	12/15
	20-25/16-21
	2050/1550
	37
	59/52
	2009х172+64х274
	1701

	25
	KEH 18 vert
	2,3
	18/22,5
	2,0
	380-50-3
	12/15
	20-25/16-21
	2050/1550
	37
	59/52
	2009х172+64х274
	1624

	26
	KEH 18 vert s/s
	2,3
	18/22,5
	2,0
	380-50-3
	12/15
	20-25/16-21
	2050/1550
	37
	59/52
	2009х172+64х274
	1722

	Завесы с электрическим обогревом для проемов высотой 2,5м

	1
	KEH 43
	2,5
	9,1
	1,0
	380-50-3
	6
	10
	1800/плавн.
	10
	58
	1066x230x190
	532

	2
	KEH 43 RC
	2,5
	9,1
	1,0
	380-50-3
	6
	10
	1800/плавн.
	10
	58
	1066x230x190
	560

	3
	KEH 44
	2,5
	9,1
	1,2
	380-50-3
	9
	10
	2400/плавн.
	12
	58
	1200x230x190
	574

	4
	KEH 44 RC
	2,5
	9,1
	1,2
	380-50-3
	6
	10
	2400/плавн.
	12
	58
	1200x230x190
	602

	5
	KEH 44 RC
	2,5
	9,1
	1,2
	380-50-3
	9
	10
	2400/плавн.
	12
	58
	1200x230x190
	630

	6
	KEH 46
	2,5
	13,5
	1,6
	380-50-3
	9
	10
	3221/2840 
	14
	58
	1650x230x190
	721

	7
	KEH 46 RC
	2,5
	13,5
	1,6
	380-50-3
	9
	10
	3221/2840 
	14
	58
	1650x230x190
	749

	Завесы с электрическим обогревом для проемов высотой 3,5м

	1
	LEH 33 / REH 33
	3,5
	13,5/18
	1,0
	380-50-3
	9/12
	16 - 20
	3000/2500
	28
	62/60
	1157x205+64x277
	1204

	2
	LEH 33s/s / REH 33s/s
	3,5
	13,5/18
	1,0
	380-50-3
	12
	16 - 20
	3000/2500
	28
	62/60
	1157x205+64x277
	1225

	3
	LEH 33 vert / REH 33 vert
	3,5
	13,5 / 18
	1,0
	380-50-3
	9/12
	16 - 20
	3000/2500
	28
	62/60
	1157x205+64x277
	1225

	4
	LEH 33 vert s/s / REH 33 vert s/s
	3,5
	13,5/18
	1,0
	380-50-3
	12
	16 - 20
	3000/2500
	28
	62/60
	1157x205+64x277
	1274

	5
	KEH 34
	3,5
	13.5/18
	1,2
	380-50-3
	12/15
	16-20
	2590/2160
	31
	65-62
	1249х205+64х277
	1330

	6
	KEH 34  vert
	3,5
	13.5/18
	1,2
	380-50-3
	12
	16-20
	2590/2160
	31
	65-62
	1249х205+64х277
	1344

	7
	KEH 34  vert s/s 
	3,5
	13.5/18
	1,2
	380-50-3
	12
	16-20
	2590/2160
	31
	65-62
	1249х205+64х277
	1358

	8
	KEH 34 s/s
	3,5
	13.5/18
	1,2
	380-50-3
	12
	16-20
	2590/2160
	31
	65-62
	1249х205+64х277
	1344

	9
	KEH 35
	3,5
	13.5/18
	1,4
	380-50-3
	15/12
	16-20
	3110/2600
	34
	65/62
	1450х205+64х277
	1491

	10
	KEH 35 s/s
	3,5
	13.5/18
	1,4
	380-50-3
	12
	16-20
	3110/2600
	34
	65/62
	1450х205+64х277
	1505

	11
	KEH 35  vert s/s 
	3,5
	13.5/18
	1,4
	380-50-3
	12
	16-20
	3110/2600
	34
	65/62
	1450х205+64х277
	1540

	12
	KEH 35 vert
	3,5
	13.5/18
	1,4
	380-50-3
	12
	16-20
	3110/2600
	34
	65/62
	1450х205+64х277
	1512

	13
	KEH 36 
	3,5
	18/22,5
	1,6
	380-50-3
	12
	16 - 18
	3630/3024
	37
	65/62
	1651x205+64x277
	1512

	14
	KEH 36 s/s
	3,5
	18 / 22,5
	1,6
	380-50-3
	12/15
	16 - 18
	3630/3024
	37
	65/62
	1651x205+64x277
	1610

	15
	KEH 36   vert s/s 
	3,5
	18/22,5
	1,6
	380-50-3
	12/15
	16 - 18
	3630/3024
	37
	65/62
	1651x205+64x277
	1638

	16
	KEH 36 vert 
	3,5
	18/22,5
	1,6
	380-50-3
	12/15
	16 - 18
	3630/3024
	37
	65/62
	1651x205+64x277
	1540

	17
	KEH 37
	3,5
	18/22.5
	1,8
	380-50-3
	12
	16-18
	3630/3024
	39
	65/62
	1852х205+64х277
	1526

	18
	KEH 37 s/s
	3,5
	18/22.5
	1,8
	380-50-3
	12
	16-18
	3630/3024
	39
	65/62
	1852х205+64х277
	1554

	19
	KEH 37 vert
	3,5
	18/22.5
	1,8
	380-50-3
	12
	16-18
	3630/3024
	39
	65/62
	1852х205+64х277
	1540

	20
	KEH 37 vert s/s 
	3,5
	18/22.5
	1,8
	380-50-3
	12
	16-18
	3630/3024
	39
	65/62
	1852х205+64х277
	1680

	21
	KEH 38 
	3,5
	22,5/27
	2,0
	380-50-3
	15/18
	14 - 20
	5940/4950
	41
	66/62
	2053x205+64x277
	1680

	22
	KEH 38 s/s
	3,5
	22,5/27
	2,0
	380-50-3
	15/18
	14 - 20
	5940/4950
	41
	66/62
	2053x205+64x277
	1792

	23
	KEH 38 vert
	3,5
	22,5/27
	2,0
	380-50-3
	15/18
	14 - 20
	5940/4950
	41
	66/62
	2053x205+64x277
	1708

	24
	KEH 38 vert s/s 
	3,5
	22,5/27
	2,0
	380-50-3
	15/18
	14 - 20
	5940/4950
	41
	66/62
	2053x205+64x277
	1806

	Завесы с электрическим обогревом для больших проемов высотой до 5,0м

	1
	LEH 22 / REH 22
	5
	22,5/27
	1,0
	380-50-3
	15/18
	20//17
	2870/2700
	36
	67/64
	1254x227+64x305
	1652

	2
	LEH 22 s/s / REH 22 s/s
	5
	22,5/27
	1,0
	380-50-3
	15/18
	20//17
	2870/2700
	36
	67/64
	1254x227+64x305
	1764

	3
	LEH 22 vert / REH 22 vert
	5
	22,5/27
	1,0
	380-50-3
	15/18
	20//17
	2870/2700
	36
	67/64
	1254x227+64x305
	1708

	4
	LEH 22 vert s/s / REH 22 vert s/s
	5
	22,5/27
	1,0
	380-50-3
	15/18
	20//17
	2870/2700
	36
	67/64
	1254x227+64x305
	1792

	5
	LEH 23 / REH 23
	5
	22,5/27
	1,2
	380-50-3
	15/18
	17 - 20 
	3450/3200 
	40
	67/64
	1477x227+64x306
	1680

	6
	LEH 23 s/s / REH 23 s/s
	5
	22,5/27
	1,2
	380-50-3
	15/18
	17 - 20 
	3450/3200 
	40
	67/64
	1477x227+64x306
	1708

	7
	LEH 23 vert / REH 23 vert
	5
	22,5/27
	1,2
	380-50-3
	15/18
	17 - 20 
	3450/3200 
	40
	67/64
	1477x227+64x306
	1715

	8
	LEH 23 vert s/s / REH 23 vert s/s
	5
	22,5/27
	1,2
	380-50-3
	15/18
	17 - 20 
	3450/3200 
	40
	67/64
	1477x227+64x306
	1764

	9
	KEH 24
	5
	22,5/27
	1,2
	380-50-3
	15
	17-20
	2815/2380
	40
	67/64
	1255х227+64х306
	1792

	10
	KEH 24 s/s
	5
	22,5/27
	1,2
	380-50-3
	15
	17-20
	2815/2380
	40
	67/64
	1255х227+64х306
	1848

	11
	KEH 24 vert 
	5
	22,5/27
	1,2
	380-50-3
	15
	17-20
	2815/2380
	40
	67/64
	1255х227+64х306
	1820

	12
	KEH 24 vert s/s
	5
	22,5/27
	1,2
	380-50-3
	15
	17-20
	2815/2380
	40
	67/64
	1255х227+64х306
	1876

	13
	KEH 26 
	5
	22,5/27
	1,6
	380-50-3
	15/18
	17 - 20 
	5820/4920
	45
	67/64
	1656x227+64x306
	1890

	14
	KEH 26 s/s
	5
	22,5/27
	1,6
	380-50-3
	15/18
	17 - 20 
	5820/4920
	45
	67/64
	1656x227+64x306
	1988

	15
	KEH 26 vert 
	5
	22,5/27
	1,6
	380-50-3
	15/18
	17 - 20 
	5820/4920
	45
	67/64
	1656x227+64x306
	1932

	16
	KEH 26 vert s/s
	5
	22,5/27
	1,6
	380-50-3
	15/18
	17 - 20 
	5820/4920
	45
	67/64
	1656x227+64x306
	2170

	17
	KEH 28 
	5
	27
	2,0
	380-50-3
	18
	19 - 20 
	7385/6250
	51
	67/64
	2096x227+64x306
	2310

	18
	KEH 28 s/s
	5
	27
	2,0
	380-50-3
	12/18
	19 - 20 
	7385/6250
	51
	67/64
	2096x227+64x306
	2366

	19
	KEH 28 vert
	5
	27
	2,0
	380-50-3
	18
	19 - 20 
	7385/6250
	51
	67/64
	2096x227+64x306
	2352

	20
	KEH 28 vert s/s
	5
	27
	2,0
	380-50-3
	18
	19 - 20 
	7385/6250
	51
	67/64
	2096x227+64x306
	2387

	Пульт инфракрасный дистанционного управления

	1
	Инфракрасный пульт ДУ
	Дополнительная опция
	110


Курс USD – по курсу ЦБ на день оплаты
Примечание:

s/s – корпус завесы из нержавеющей стали

vert – вертикальная установки завесы
Минизавесы

Модели тепловых воздушных завес: D700, D800S.

· завеса D800S имеет безинерционный ленточный нагревательный элемент;

· термостат защиты от перегрева, выключающий нагревательные элементы тепловой воздушной завесы при их нагреве до температуры 750С;

· 2 уровня нагрева и 2 режима работы вентилятора;

· изящный дизайн;

· возможность регулировки направления воздушного потока;

· простая установка;
· компактные размеры завесы (D700 - 699х212х202 мм, D800S - 810х172х166мм);

· мощность нагрева: D700 - 4 кВт, D800S - 4,5 кВт;

· расход воздуха: D700 - 300 м3/час, D800S - 1140 м3/час;

· предназначены для защиты открытых оконных проемов, а также для защиты стандартных дверных проемов (модель D800S);

Воздушные тепловые завесы для проемов высотой 2,5 метров
Предназначены для закрытия проемов высотой до 2,5 метров (дверей магазинов, больниц, гостиниц и т.д.).
· модели KEH 43P, KEH 44P и KEH 46P имеют цельнопластиковые корпуса;
· 2 термостата безопасности:

· термостат защиты от перегрева, выключающий тэны при их нагреве до температуры 750С;
· термостат, не позволяющий вентилятору отключиться до полного охлаждения тэнов;
· дополнительный предохранитель (выключение при температуре 1670С);
· современная малошумная конструкция турбины;
· пульт ДУ + встроенная панель управления у завес КЕН 14, КЕН 16 и КЕН 18;
· управление с клавиш регулировки на корпусе у завес КЕН 43, КЕН 44 и КЕН 46;

· пылеулавливающий фильтр для очистки воздуха;

· световая индикация режимов работы;
· регулировка направления выходящего воздушного потока;

· несколько уровней нагрева и режимов работы вентилятора;

· мощность нагрева: от 6 до 15 кВт;

· расход воздуха: от 1030 до 3220 куб.м. в час;
Воздушные тепловые завесы для больших проемов
Предназначены для закрытия проемов высотой до 5 метров (ворот складов, цехов и т.д.).
· 2 термостата безопасности:

· термостат защиты от перегрева, выключающий тэны при их нагреве до температуры 750С;

· термостат, не позволяющий вентилятору отключиться до полного охлаждения тэнов;

· дополнительный предохранитель (выключение при температуре 1670С);

· современная малошумная конструкция турбины;
· пульт ДУ + встроенная панель управления;

· пылеулавливающий фильтр для очистки воздуха;

· световая индикация режимов работы;
· регулировка направления выходящего воздушного потока;

· несколько уровней нагрева и режимов работы вентилятора;

· мощность нагрева: 18 кВт;

· расход воздуха: до 4200 куб.м. в час;
Вертикальные воздушные тепловые завесы

Вертикальные тепловые завесы устанавливаются сбоку от дверного проема, поток нагретого воздуха подается по горизонтали. Вертикальные завесы применяются для перекрытия больших проемов, поэтому их модельный ряд - от средних до больших. Используются:
· при перекрытии дверных проемов с большой высотой и шириной до 5 метров;

· когда нет возможности установить завесу над дверью;

· в случаях, когда двери в помещении открываются вверх;

· в помещениях с тамбуром (гастрономы, супермаркеты и т.д.);
Особенности:
· модели с корпусом из нержавеющей стали (маркировка S/S);

· 2 термостата безопасности:

· термостат защиты от перегрева, выключающий тэны при их нагреве до температуры 750С;

· термостат, не позволяющий вентилятору отключиться до полного охлаждения тэнов;

· дополнительный предохранитель (выключение при температуре 1670С);

· современная малошумная конструкция турбины;
· встроенная панель управления;

· проводный пульт управления, возможность управления несколькими завесами с одного пульта;

· опция: инфракрасный пульт ДУ;

· световая индикация режимов работы;
· регулировка направления выходящего воздушного потока;

· несколько уровней нагрева и режимов работы вентилятора;

· мощность нагрева: от 9 до 18 кВт;

· расход воздуха: от 2000 до 5180 куб.м. в час;

ПРАЙС-ЛИСТ НА воздушные завесы OLEFINI 

с водяным нагревом
	№
	Модель
	Мощность при Tводы=800С, кВт
	Мощность при Tводы=600С, кВт
	Расход воздуха, м3/ч
	Tвоздуха  при Tводы=800С, 0С
	Tвоздуха  при Tводы=600С, 0С
	Вес, кг
	Уровень шума, дБ
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	Завесы с водяным нагревом для проемов высотой 2,3м

	1
	LWH-13 / RWH-13
	8.1/7.1
	5.3/4.7
	900/710
	46/49
	37/39
	19
	54/50
	1105х172+64х274
	1260

	2
	LWH-13 s/s / RWH-13 s/s
	8.1/7.1
	5.3/4.7
	900/710
	46/49
	37/39
	19
	54/50
	1105х172+64х274
	1316

	3
	LWH-13 vert / RWH-13 vert
	8.1/7.1
	5.3/4.7
	900/710
	46/49
	37/39
	19
	54/50
	1105х172+64х274
	1050

	4
	LWH-13 vert s/s / RWH-13 vert s/s
	8.1/7.1
	5.3/4.7
	900/710
	46/49
	37/39
	19
	54/50
	1105х172+64х274
	1344

	5
	KWH-14
	7.7/6.9
	8.1/7.1
	990/780
	45/46
	35/36
	22
	54/50
	1209х172+64х274
	1470

	6
	KWH-14 s/s
	7.7/6.9
	8.1/7.1
	990/780
	45/46
	35/36
	22
	54/50
	1209х172+64х274
	1540

	7
	KWH-14 vert 
	7.7/6.9
	8.1/7.1
	990/780
	45/46
	35/36
	22
	54/50
	1209х172+64х274
	1512

	8
	KWH-14 vert s/s
	7.7/6.9
	8.1/7.1
	990/780
	45/46
	35/36
	22
	54/50
	1209х172+64х274
	1568

	9
	KWH-15
	9.1/8.1
	5.8/5.2
	1190/940
	43/46
	34/36
	25
	54/50
	1409х172+64х274
	1610

	10
	KWH-15 s/s
	9.1/8.1
	5.8/5.2
	1190/940
	43/46
	34/36
	25
	54/50
	1409х172+64х274
	1680

	11
	KWH-15 vert
	9.1/8.1
	5.8/5.2
	1190/940
	43/46
	34/36
	25
	54/50
	1409х172+64х274
	1638

	12
	KWH-15 vert s/s
	9.1/8.1
	5.8/5.2
	1190/940
	43/46
	34/36
	25
	54/50
	1409х172+64х274
	1722

	13
	KWH-16
	10.4/9.3
	6.6/6.0
	1390/1100
	42/45
	34/36
	28
	54/50
	1609х172+64х274
	1687

	14
	KWH-16 s/s
	10.4/9.3
	6.6/6.0
	1390/1100
	42/45
	34/36
	28
	54/50
	1609х172+64х274
	1750

	15
	KWH-16 vert
	10.4/9.3
	6.6/6.0
	1390/1100
	42/45
	34/36
	28
	54/50
	1609х172+64х274
	1708

	16
	KWH-16 vert s/s
	10.4/9.3
	6.6/6.0
	1390/1100
	42/45
	34/36
	28
	54/50
	1609х172+64х274
	1778

	17
	KWH-17
	11.6/10.5
	7.4/6.8
	1590/1250
	42/45
	34/36
	31
	54/50
	1609х172+64х274
	1708

	18
	KWH-17 s/s
	11.6/10.5
	7.4/6.8
	1590/1250
	42/45
	34/36
	31
	54/50
	1609х172+64х274
	1778

	19
	KWH-17 vert
	11.6/10.5
	7.4/6.8
	1590/1250
	42/45
	34/36
	31
	54/50
	1609х172+64х274
	1729

	20
	KWH-17 vert s/s
	11.6/10.5
	7.4/6.8
	1590/1250
	42/45
	34/36
	31
	54/50
	1609х172+64х274
	1792

	21
	KWH-18
	12.8/11.5
	8.2/7.4
	1790/1400
	41/44
	34/36
	35
	54/50
	2009x172+64x277
	1904

	22
	KWH-18 s/s
	12.8/11.5
	8.2/7.4
	1790/1400
	41/44
	34/36
	35
	54/50
	2009x172+64x277
	1960

	23
	KWH-18 vert
	12.8/11.5
	8.2/7.4
	1790/1400
	41/44
	34/36
	35
	54/50
	2009x172+64x277
	1932

	24
	KWH-18 vert s/s
	12.8/11.5
	8.2/7.4
	1790/1400
	41/44
	34/36
	35
	54/50
	2009x172+64x277
	2002

	Завесы с водяным нагревом для проемов высотой 3,5м

	1
	LWH-33 / RWH-33
	12.8/11.7
	8.4/7.7
	1740/1450
	42/44
	34/35
	26
	65/62
	1157x205+64x277
	1365

	2
	LWH-33 s/s / RWH-33 s/s
	12.8/11.7
	8.4/7.7
	1740/1450
	42/44
	34/35
	26
	65/62
	1157x205+64x277
	1421

	3
	LWH-33 vert
	12.8/11.7
	8.4/7.7
	1740/1450
	42/44
	34/35
	26
	65/62
	1157x205+64x277
	1379

	4
	LWH-33 vert s/s / RWH-33 vert s/s
	12.8/11.7
	8.4/7.7
	1740/1450
	42/44
	34/35
	26
	65/62
	1157x205+64x277
	1449

	5
	KWH-34
	12.3/11.4
	7.9/7.3
	1950/1625
	39/41
	32/33
	30
	65/63
	1249х205+64х277
	1442

	6
	KWH-34 s/s
	12.3/11.4
	7.9/7.3
	1950/1625
	39/41
	32/33
	30
	65/63
	1249х205+64х277
	1484

	7
	KWH-34 vert
	12.3/11.4
	7.9/7.3
	1950/1625
	39/41
	32/33
	30
	65/63
	1249х205+64х277
	1495

	8
	KWH-34 vert s/s
	12.3/11.4
	7.9/7.3
	1950/1625
	39/41
	32/33
	30
	65/63
	1249х205+64х277
	1526

	9
	KWH-35
	14.6/13.5
	9.4/8.7
	2340/1950
	38/40
	32/33
	32
	65/64
	1450х205+64х277
	1610

	10
	KWH-35 s/s
	14.6/13.5
	9.4/8.7
	2340/1950
	38/40
	32/33
	32
	65/64
	1450х205+64х277
	1666

	11
	KWH-35 vert
	14.6/13.5
	9.4/8.7
	2340/1950
	38/40
	32/33
	32
	65/64
	1450х205+64х277
	1652

	12
	KWH-35 vert s/s
	14.6/13.5
	9.4/8.7
	2340/1950
	38/40
	32/33
	32
	65/64
	1450х205+64х277
	1708

	13
	KWH-36 
	16.7/15.5
	10.7/10.0
	2730/2275
	40/43
	32/33
	35
	65/62
	1651x205+64x277
	1799

	14
	KWH-36 s/s
	16.7/15.5
	10.7/10.0
	2730/2275
	40/43
	32/33
	35
	65/62
	1651x205+64x277
	1876

	15
	KWH-36 vert
	16.7/15.5
	10.7/10.0
	2730/2275
	40/43
	32/33
	35
	65/62
	1651x205+64x277
	1820

	16
	KWH-36 vert s/s
	16.7/15.5
	10.7/10.0
	2730/2275
	40/43
	32/33
	35
	65/62
	1651x205+64x277
	1911

	17
	KWH-37
	18.7/17.4
	12.0/11.2
	3125/2600
	42/44
	31/33
	37
	65/62
	1852X277+64x277
	1918

	18
	KWH-37 s/s
	18.7/17.4
	12.0/11.2
	3125/2600
	42/44
	31/33
	37
	65/62
	1852X277+64x277
	1995

	19
	KWH-37 vert
	18.7/17.4
	12.0/11.2
	3125/2600
	42/44
	31/33
	37
	65/62
	1852X277+64x277
	1960

	20
	KWH-37 vert s/s
	18.7/17.4
	12.0/11.2
	3125/2600
	42/44
	31/33
	37
	65/62
	1852X277+64x277
	2030

	21
	KWH-38 
	20.6/19.3
	13.3/12.4
	3515/2930
	42/44
	31/33
	39
	65/62
	2052x205+64x277
	1890

	22
	KWH-38 s/s
	20.6/19.3
	13.3/12.4
	3515/2930
	42/44
	31/33
	39
	65/62
	2052x205+64x277
	2100

	23
	KWH-38 vert
	20.6/19.3
	13.3/12.4
	3515/2930
	42/44
	31/33
	39
	65/62
	2052x205+64x277
	1981

	24
	KWH-38 vert s/s
	20.6/19.3
	13.3/12.4
	3515/2930
	42/44
	31/33
	39
	65/62
	2052x205+64x277
	2233

	Завесы с водяным нагревом для больших проемов высотой до 5,0м

	1
	LWH-22 / RWH-22
	42/45
	34/36
	2425/1870
	49,6/37,1
	34/36
	31
	64/58
	1254x227+64x306
	1330

	2
	LWH-22 s/s / RWH-22 s/s
	42/45
	34/36
	2425/1870
	49,6/37,1
	34/36
	31
	64/58
	1254x227+64x306
	1442

	3
	LWH-22 vert / RWH-22 vert
	42/45
	34/36
	2425/1870
	49,6/37,1
	34/36
	31
	64/58
	1254x227+64x306
	1421

	4
	LWH-22 vert s/s / RWH-22 vert s/s
	42/45
	34/36
	2425/1870
	49,6/37,1
	34/36
	31
	64/58
	1254x227+64x306
	1533

	5
	LWH-23 / RWH-23
	42/45
	34/36
	3170/2340
	49,6/37,1
	34/36
	36
	64/58
	1477x222+64x330
	1400

	6
	LWH-23 s/s / RWH-23 s/s
	42/45
	34/36
	3170/2340
	49,6/37,1
	34/36
	36
	64/58
	1477x222+64x330
	1568

	7
	LWH-23 vert / RWH-23 vert
	42/45
	34/36
	3170/2340
	49,6/37,1
	34/36
	36
	64/58
	1477x222+64x330
	1540

	8
	LWH-23 vert s/s / RWH-23 vert s/s
	42/45
	34/36
	3170/2340
	49,6/37,1
	34/36
	36
	64/58
	1477x222+64x330
	1708

	9
	KWH-24
	40/43
	33/35
	2390/1845
	40/43
	33/35
	32
	67/64
	1255х227+64х306
	1512

	10
	KWH-24 s/s
	40/43
	33/35
	2390/1845
	40/43
	33/35
	32
	67/64
	1255х227+64х306
	1680

	11
	KWH-24 vert
	40/43
	33/35
	2390/1845
	40/43
	33/35
	32
	67/64
	1255х227+64х306
	1610

	12
	KWH-24 vert s\s
	40/43
	33/35
	2390/1845
	40/43
	33/35
	32
	67/64
	1255х227+64х306
	1764

	13
	KWH-26
	39/42
	32/34
	3850/2845
	43/43
	32/34
	45
	67/64
	1656x222+64x360
	1904

	14
	KWH-26 s/s
	39/42
	32/34
	3850/2845
	43/43
	32/34
	45
	67/64
	1656x222+64x360
	2100

	15
	KWH-26  vert
	39/42
	32/34
	3850/2845
	43/43
	32/34
	45
	67/64
	1656x222+64x360
	1988

	16
	KWH-26 vert s/s
	39/42
	32/34
	3850/2845
	43/43
	32/34
	45
	67/64
	1656x222+64x360
	2226

	17
	KWH-28
	39/41
	32/34
	4720/3490
	45/43
	32/34
	51
	67/64
	2055x222+64x360
	1820

	18
	KWH-28 s/s
	39/41
	32/34
	4720/3490
	45/43
	32/34
	51
	67/64
	2055x222+64x360
	2240

	19
	KWH-28  vert
	39/41
	32/34
	4720/3490
	45/43
	32/34
	51
	67/64
	2055x222+64x360
	1960

	20
	KWH-28 vert s/s
	39/41
	32/34
	4720/3490
	45/43
	32/34
	51
	67/64
	2055x222+64x360
	2380

	Завесы с водяным нагревом для больших проемов высотой до 8,0м

	1
	KWH-83
	35
	29
	3700
	35
	29
	35
	65/62
	1045х391+64х303
	2422

	2
	KWH-83 s/s
	35
	29
	3700
	35
	29
	35
	65/62
	1045х391+64х303
	2590

	3
	KWH-83 vert
	35
	29
	3700
	35
	29
	35
	65/62
	1045х391+64х303
	2492

	4
	KWH-83
s/s vert
	35
	29
	3700
	35
	29
	35
	65/62
	1045х391+64х303
	2800

	5
	KWH-87 
	33
	29
	7300
	33
	29
	60
	65
	1765х391+64х303
	2870

	6
	KWH-87 s/s
	33
	29
	7300
	33
	29
	60
	65
	1765х391+64х303
	3080

	7
	KWH-87 vert
	33
	29
	7300
	33
	29
	60
	65
	1765х391+64х303
	2912

	8
	KWH-87 s/s vert
	33
	29
	7300
	33
	29
	60
	65
	1765х391+64х303
	3164

	Пульт инфракрасный дистанционного управления

	1
	Инфракрасный пульт ДУ
	Дополнительная опция
	110


Курс USD – по курсу ЦБ на день оплаты

Примечание:

s/s – корпус завесы из нержавеющей стали

vert – вертикальная установки завесы
Описание
Завесы предназначены для закрытия проемов высотой до 5 метров (ворот складов, цехов и т.д.) Используются в тех помещениях, где имеется центральное отопление горячей водой (температура воды 60 - 800С).
· экономия электроэнергии по сравнению с электрическим нагревом;

· исключительная надежность и безопасность;
· безопасный нагревательный элемент позволяет устанавливать водяные завесы на автозаправках, техцентрах и т.п.;

· современная малошумная конструкция турбины;
· пульт ДУ + встроенная панель управления;

· пылеулавливающий фильтр для очистки воздуха;

· световая индикация режимов работы;
· регулировка направления выходящего воздушного потока;

· несколько уровней нагрева и режимов работы вентилятора;

· мощность нагрева: от 8,6 до 40,0 кВт (при температуре воды 800С);

· расход воздуха: от 900 до 4400 м3/ч.;
Вертикальные водяные завесы

Вертикальные тепловые завесы с водяным обогревом устанавливаются сбоку от дверного проема, поток нагретого воздуха подается по горизонтали. Их характеристики по мощности и потоку воздуха полностью совпадают с соответствующими моделями горизонтальных завес. Маркировка вертикальных завес содержит букву V. Используются:
· при перекрытии дверных проемов с большой высотой и шириной до 5 метров;

· когда нет возможности установить завесу над дверью;

· в случаях, когда двери в помещении открываются вверх;

· в помещениях с тамбуром (гастрономы, супермаркеты и т.д.);
Новая промышленная водяная завеса для проемов высотой до 8 метров

Новая модель KWH-87 предназначена для очень высоких проемов (ангаров) и появилась на российском рынке в 2004 году. Эта завеса создает поток воздуха до 10.000 м3/час и способна защищать дверные проемы высотой до 8 м. Для производства данной завесы использована специальная принципиально новая конструкция ротора диаметром 180 мм.
ПРАЙС-ЛИСТ НА воздушные завесы OLEFINI 

Без обогрева
	№
	Модель
	Максимальная ширина проема, м
	Питание, В-Гц-Фаз
	Расход воздуха, м3/ч
	Вес, кг
	Уровень шума, дБ
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	Завесы без обогрева для проемов высотой 2,5м

	1
	L-13
	1,0
	380-50-3
	1310/100
	11
	54/43
	1045х172+64х274
	638

	2
	L-13 s/s
	1,0
	380-50-3
	1310/100
	11
	54/43
	1045х172+64х274
	696

	3
	L-13 vert
	1,0
	380-50-3
	1310/100
	11
	54/43
	1045х172+64х274
	653

	4
	L-13 vert s/s
	1,0
	380-50-3
	1310/100
	11
	54/43
	1045х172+64х274
	725

	5
	R-13
	1,0
	230-50-1
	900/1200
	11
	45/54
	1045х172+64х274
	638

	6
	R-13 s/s
	1,0
	230-50-1
	900/1200
	11
	45/54
	1045х172+64х274
	696

	7
	R-13 vert
	1,0
	230-50-1
	900/1200
	11
	45/54
	1045х172+64х274
	653

	8
	R-13 vert s/s
	1,0
	230-50-1
	900/1200
	11
	45/54
	1045х172+64х274
	725

	9
	K-14
	1,2
	230-50-1
	995/1280
	15
	45/54
	1209х166+64х172
	841

	10
	K-14 s/s
	1,2
	230-50-1
	995/1280
	15
	45/54
	1209х166+64х172
	914

	11
	K-14 vert
	1,2
	230-50-1
	995/1280
	15
	45/54
	1209х166+64х172
	870

	12
	K-14 vert s/s
	1,2
	230-50-1
	995/1280
	15
	45/54
	1209х166+64х172
	943

	13
	K-15
	1,4
	230-50-1
	1540/1200
	17
	60/53
	1409х166+64+172
	841

	14
	K-15 s/s
	1,4
	230-50-1
	1540/1200
	17
	60/53
	1409х166+64+172
	914

	15
	K-15 vert
	1,4
	230-50-1
	1540/1200
	17
	60/53
	1209х166+64х172
	870

	16
	K-15 vert s/s
	1,4
	230-50-1
	1540/1200
	17
	60/53
	1409х166+64+172
	943

	17
	K-16
	1,6
	230-50-1
	1400/1800
	19
	53/60
	1609х166+64х172
	943

	18
	K-16 s/s
	1,6
	230-50-1
	1400/1800
	19
	53/60
	1609х166+64х172
	1001

	19
	K-16 vert
	1,6
	230-50-1
	1400/1800
	19
	53/60
	1609х166+64х172
	936

	20
	K-16 vert s/s
	1,6
	230-50-1
	1400/1800
	19
	53/60
	1609х166+64х172
	1030

	21
	K-17
	1,8
	230-50-1
	1590/2050
	22
	55/61
	1809х166+64х172
	928

	22
	K-17 s/s
	1,8
	230-50-1
	1590/2050
	22
	55/61
	1809х166+64х172
	986

	23
	K-17 vert
	1,8
	230-50-1
	1590/2050
	22
	55/61
	1809х166+64х172
	972

	24
	K-17 vert s/s
	1,8
	230-50-1
	1590/2050
	22
	55/61
	1809х166+64х172
	1073

	25
	K-18
	2,0
	230-50-1
	1790/2300
	24
	55/61
	2009х166+64х172
	986

	26
	K-18 s/s
	2,0
	230-50-1
	1790/2300
	24
	55/61
	2009х166+64х172
	1088

	27
	K-18 vert
	2,0
	230-50-1
	1790/2300
	24
	55/61
	2009х166+64х172
	1001

	28
	K-18 vert s/s
	2,0
	230-50-1
	1790/2300
	24
	55/61
	2009х166+64х172
	1117

	Завесы без обогрева для проемов высотой 3,0м

	1
	K-43
	1,0
	230-50-1
	2435/1700
	10
	55/50
	1066х230+70х190
	508

	2
	K-43 R.С
	1,0
	230-50-1
	2435/1700
	10
	55/50
	1066х230+70х190
	566

	3
	K-44
	1,2
	230-50-1
	2800/1660
	12
	55/52
	1200х230+70х190
	566

	4
	K-44 R.С
	1,2
	230-50-1
	2800/1660
	12
	55/52
	1200х230+70х190
	616

	5
	K-46
	1,6
	380-50-3
	3221/2840 
	14
	56/53
	1650x230x190
	725

	6
	K-46 R.С
	1,6
	380-50-3
	3221/2840 
	14
	56/53
	1650x230x190
	769

	Завесы без обогрева для проемов высотой 4,0м

	1
	L-33
	1,0
	380-50-3
	3000 / 2500
	28
	62/60
	1148х212+64х205
	841

	2
	L-33 s/s
	1,0
	380-50-3
	3000 / 2500
	28
	62/60
	1148х212+64х205
	943

	3
	L-33 vert
	1,0
	380-50-3
	3000 / 2500
	28
	62/60
	1148х212+64х205
	885

	4
	L-33 vert s/s
	1,0
	380-50-3
	3000 / 2500
	28
	62/60
	1148х212+64х205
	972

	5
	R-33
	1,0
	230-50-1
	2125/2510
	19
	62/63
	1148х212+64х205
	841

	6
	R-33 s/s
	1,0
	230-50-1
	2125/2510
	19
	62/63
	1148х212+64х205
	943

	7
	R-33 vert
	1,0
	230-50-1
	2125/2510
	19
	62/63
	1148х212+64х205
	885

	8
	R-33 vert s/s
	1,0
	230-50-1
	2125/2510
	19
	62/63
	1148х212+64х205
	972

	9
	K-34
	1,2
	230-50-1
	2370/2800
	22
	64/66
	1249х212+64х205
	1015

	10
	K-34 s/s
	1,2
	230-50-1
	2370/2800
	22
	64/66
	1249х212+64х205
	1117

	11
	K-34 vert
	1,2
	230-50-1
	2370/2800
	22
	64/66
	1249х212+64х205
	1030

	12
	K-34 vert s/s
	1,2
	230-50-1
	2370/2800
	22
	64/66
	1249х212+64х205
	1131

	13
	K-35
	1,4
	230-50-1
	3370/2850
	24
	66/64
	1450х212+64х205
	1072

	14
	K-35 s/s
	1,4
	230-50-1
	3370/2850
	24
	66/64
	1450х212+64х205
	1175

	15
	K-35 vert
	1,4
	230-50-1
	3370/2850
	24
	66/64
	1450х212+64х205
	1088

	16
	K-35 vert s/s
	1,4
	230-50-1
	3370/2850
	24
	66/64
	1450х212+64х205
	1204

	17
	K-36
	1,6
	230-50-1
	3330/3930
	26
	64/66
	1651х212+64х205
	1117

	18
	K-36 s/s
	1,6
	230-50-1
	3330/3930
	26
	64/66
	1651х212+64х205
	1233

	19
	K-36 vert
	1,6
	230-50-1
	3330/3930
	26
	64/66
	1651х212+64х205
	1131

	20
	K-36 vert s/s
	1,6
	230-50-1
	3330/3930
	26
	64/66
	1651х212+64х205
	1233

	21
	K-37
	1,8
	380-50-3
	5280/4400
	39
	66/62
	1852x205+64x277
	1233

	22
	K-37 vert
	1,8
	380-50-3
	5280/4400
	39
	66/62
	1852x205+64x277
	1247

	23
	K-37 s/s
	1,8
	380-50-3
	5280/4400
	39
	66/62
	1852x205+64x277
	1349

	24
	K-37 vert s/s
	1,8
	380-50-3
	5280/4400
	39
	66/62
	1852x205+64x277
	1363

	25
	K-38
	2,0
	230-50-1
	4285/5065
	30
	64/66
	2053х212+64х205
	1283

	26
	K-38  s/s
	2,0
	230-50-1
	4285/5065
	30
	64/66
	2053х212+64х205
	1407

	27
	K-38  vert
	2,0
	230-50-1
	4285/5065
	30
	64/66
	2053х212+64х205
	1305

	28
	K-38 vert s/s
	2,0
	230-50-1
	4285/5065
	30
	64/66
	2053х212+64х205
	1436

	Завесы без обогрева для проемов высотой 6,0м

	1
	L-22
	1,0
	380-50-3
	2870/2700
	36
	67/64
	1254x227+64x305
	1015

	2
	L-22 s/s
	1,0
	380-50-3
	2870/2700
	36
	67/64
	1254x227+64x305
	1131

	3
	L-22 vert
	1,0
	380-50-3
	2870/2700
	36
	67/64
	1254x227+64x305
	1051

	4
	L-22 vert s/s
	1,0
	380-50-3
	2870/2700
	36
	67/64
	1254x227+64x305
	1160

	5
	R-22
	1,0
	230-50-1
	3350/3390
	24
	65/68
	1254х306+64х205
	1015

	6
	R-22 s/s
	1,0
	230-50-1
	3350/3390
	24
	65/68
	1254х306+64х205
	1131

	7
	R-22 vert
	1,0
	230-50-1
	3350/3390
	24
	65/68
	1254х306+64х205
	1051

	8
	R-22 vert s/s
	1,0
	230-50-1
	3350/3390
	24
	65/68
	1254х306+64х205
	1160

	9
	L-23
	1,2
	380-50-3
	3450/3200 
	40
	67/64
	1477x227+64x306
	1072

	10
	L-23  s/s
	1,2
	380-50-3
	3450/3200 
	40
	67/64
	1477x227+64x306
	1189

	11
	L-23 vert
	1,2
	380-50-3
	3450/3200 
	40
	67/64
	1477x227+64x306
	1088

	12
	L-23 vert s/s
	1,2
	380-50-3
	3450/3200 
	40
	67/64
	1477x227+64x306
	1218

	13
	R-23
	1,2
	230-50-1
	2615/3050
	24
	65/68
	1477x227+64x306
	1072

	14
	R-23 s/s
	1,2
	230-50-1
	2615/3050
	24
	65/68
	1477x227+64x306
	1189

	15
	R-23 vert
	1,2
	230-50-1
	2615/3050
	24
	65/68
	1477x227+64x306
	1088

	16
	R-23 vert s/s
	1,2
	230-50-1
	2615/3050
	24
	65/68
	1477х231+64х205
	1218

	17
	K-24 vert
	1,2
	230-50-1
	3035/2600
	27
	68/65
	1255х231+64х231
	1247

	18
	K-24 vert s/s
	1,2
	230-50-1
	3035/2600
	27
	68/65
	1255х231+64х231
	1363

	19
	K-26
	1,6
	230-50-1
	4245/3640
	31
	68/65
	1660x227+64x231
	1305

	20
	K-26  s/s
	1,6
	230-50-1
	4245/3640
	31
	68/65
	1660x227+64x231
	1508

	21
	K-26 vert
	1,6
	230-50-1
	4245/3640
	31
	68/65
	1660x227+64x231
	1392

	22
	K-26 vert s/s
	1,6
	230-50-1
	4245/3640
	31
	68/65
	1660x227+64x231
	1523

	23
	K-28
	2,0
	230-50-1
	5580/5280
	36
	68/66
	2100x227+64x232
	1450

	24
	K-28  s/s
	2,0
	230-50-1
	5580/5280
	36
	68/66
	2100x227+64x232
	1581

	25
	K-28 vert
	2,0
	230-50-1
	5580/5280
	36
	68/66
	2100x227+64x232
	1523

	26
	K-28 vert s/s
	2,0
	230-50-1
	5580/5280
	36
	68/66
	2100x227+64x232
	1595


Курс USD – по курсу ЦБ на день оплаты
Примечание:

s/s – корпус завесы из нержавеющей стали

vert – вертикальная установки завесы
Описание
Воздушные завесы General без обогрева не пропускают в помещение жаркий воздух с улицы. Летом Вы можете кондиционировать помещение и поддерживать в нем приятную свежесть и прохладу. В регионах с жарким климатом используются в холлах гостиниц, ресторанах, спортивных клубах. Используются для защиты от теплопотерь помещений, где необходимо точное поддержание заданной температуры (прецизионное кондиционирование).
· потребляют мало электроэнергии;
· современная малошумная конструкция турбины;
· пульт ДУ + встроенная панель управления;

· регулировка направления выходящего воздушного потока;

· несколько режимов работы вентилятора;
Воздушные завесы без обогрева для проемов высотой 2,5 метров
Эти завесы предназначены для защиты от пыли и попадания горячего воздуха проемов высотой до 2,5 метров (дверей магазинов, больниц, гостиниц и т.д.). Расход воздуха от 930 до 2300 куб.м. в час. Диаметр ротора - 100 мм, очень низкий уровень шума (от 45 дБ).
Воздушные завесы без обогрева для больших проемов
Эти завесы защищают от пыли и попадания горячего воздуха проемов высотой 4-5 метров (ворот складов, цехов и т.д.). Расход воздуха от 2125 до 5000 куб.м. в час. Диаметр ротора - 120 и 130 мм.
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