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ПРАЙС-ЛИСТ

НА воздушные завесы THERMOZONE с электрообогревом
	№
	Модель
	Напряжение, В
	Ток, А
	Выходная мощность, кВт
	Ступенчатая мощность, кВт
	Tmin/max  при полной мощности работы
	Расход воздуха, м3/ч
	Вес, кг
	Рекомендованная высота установки, м
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	1
	AD102
	230B~
	8,7
	2,0
	0/1/2
	30/15
	200/400
	9
	***
	806х217х131
	470

	2
	AD103
	230B~
	13,0
	3,0
	0/2/3
	45/23
	200/400
	9
	***
	806х217х131
	505

	3
	AD105
	230B~
	19,6
	4,5
	0/3/4,5
	27
	500
	10
	***
	806х217х131
	555

	4
	AD210C03
	230
	13,5
	3,0
	0/2/3
	10/6
	900/1400
	13
	до 2,5
	1020х350х225
	1271

	5
	AD210C05
	230
	20,1
	4,5
	0/2,3/4,5
	15/10
	900/1400
	13
	до 2,5
	1020х350х225
	1346

	6
	AD210E03
	230B~/400B3N~
	13,5/4,8
	4,8
	13,5/4,8
	10/6
	900/1400
	13
	до 2,5
	1020х350х225
	1172

	7
	AD210E06
	400V3N~
	9,2
	6,0
	0/3/6
	20/13
	900/1400
	14
	до 2,5
	1020х350х225
	1277

	8
	AD210E09
	400V3N~
	13,5
	9,0
	0/4,5/9
	30/19
	900/1400
	16
	до 2,5
	1020х350х225
	1373

	9
	AD215E05
	400V3N~
	7,1
	4,5
	0/2,3/4,5
	10/6
	1300/2100
	19
	до 2,5
	1530х350х225
	1620

	10
	AD215E09
	400V3N~
	13,6
	9,0
	0/4,5/9
	20/13
	1300/2100
	23
	до 2,5
	1530х350х225
	1745

	11
	AD215E14
	400B3~+230B~
	20,0
	13,5
	0/6,7/13,5
	34/21
	1300/2100
	23
	до 2,5
	1530х350х225
	1845

	12
	AD220E12
	400B3~+230B~
	18,2
	12,0
	0/6/12
	20/13
	1800/2800
	32
	до 2,5
	1960х350х225
	2255

	13
	AD220E18
	400B3~+230B~
	26,9
	18,0
	0-9/18
	30/19
	1800/2800
	32
	до 2,5
	1960х350х225
	2493

	14
	AD310E09
	230B3~
	13
	9,0
	0/4,5/9
	22/14
	1200/1900
	25
	до 3,5
	1025х378х490
	2655

	15
	AD315E14
	230B3~
	1,8
	13,5
	0/7/13,5
	47/60
	1800/3200
	37
	до 3,5
	1565х378х490
	3147

	16
	AD320E18
	230B3~
	2,4
	18,0
	0/9/18
	22/14
	2400/3800
	49
	до 3,5
	2028х378х490
	4491

	17
	AD410E14
	400B3~
	19,5
	13,5
	0/9/13,5
	23/16
	1700/2500
	28
	до 4,0
	1025х340х490
	3409

	18
	AD415E20
	400B3~
	28,9
	20,0
	0/13,5/20
	33/14
	1800/4200
	41
	до 4,0
	1565х340х490
	4393

	19
	AD420E27
	400B3~
	39,0
	27,0
	0/18/27
	31/16
	2600/5000
	54
	до 4,0
	2028х340х490
	6065

	20
	AR210E09
	400B3N~
	13
	9,0
	0/6/9
	41/22
	650/1200
	22,5
	до 2,5
	1002х198х392
	1794

	21
	AR215E11
	400B3N~
	16,3
	11,3
	0/6,8/11,3
	35/20
	950/1750
	32,3
	до 2,5
	1552х198х392
	2393

	22
	AR220E18
	400B3N~
	26
	18,0
	0/12/18
	41/22
	1300/2400
	43,5
	до 2,5
	2042х198х392
	3342

	23
	AR310E09
	400B3~
	13
	9,0
	0/4,5/9
	27/14
	1000/2000
	42
	до 3,5
	1057х302х595
	3518

	24
	AR315E14
	400B3~
	19,5
	13,5
	0/7/13,5
	29/15
	1400/2800
	58
	до 3,5
	1567х302х595
	4296

	25
	AR320E18
	400B3~
	26
	18
	0/9/18
	27/14
	2000/4000
	78
	до 3,5
	2073х302х595
	5247

	26
	ADR210E
	400B3~
	13
	***
	0/6/9
	38/19
	700/1400
	39
	до 3,5
	1000х260720
	4987

	27
	ADR215E
	400B3~
	17,5
	***
	0/8/12
	33/17
	1050/2100
	56
	до 3,5
	1500х260720
	5983

	28
	ADR220E
	400B3~
	26
	***
	0/12/18
	39/19
	1350/2700
	77
	до 3,5
	2000х260720
	6605

	29
	ADR310E
	400B3~
	13
	***
	0/6/9
	28/14
	950/1900
	44
	до 3,5
	1000х260720
	5485

	30
	ADR315E
	400B3~
	17,5
	***
	0/8/12
	29/14
	1250/2500
	56
	до 3,5
	1500х260720
	6549

	31
	ADR320E
	400B3~
	26
	***
	0/12/18
	31/15
	1750/3500
	81
	до 3,5
	2000х260720
	7836

	32
	ACF-3
	220
	13
	3,0
	0/2/3
	45
	200/400
	9
	до 2
	794х117х204
	513

	33
	ACF-5
	220
	19,6
	4,5
	0/1,5/4,5
	30
	500
	9
	до 2
	794х117х204
	563

	34
	AC203C
	230B~
	13,4
	3,0
	0/2/3
	10/8
	900/1200
	15,5
	до 2,5
	985х240х250
	1147

	35
	AC203
	400B3N~
	4,7
	3,0
	0/1,5/3
	10/8
	900/1200
	15,5
	до 2,5
	985х240х250
	1097

	36
	AC206
	400B3N~
	8,3
	5,0
	0/2,8/5,5
	19/14
	900/1200
	15,5
	до 2,5
	985х240х250
	1197

	37
	AC209
	400B3N~
	13,4
	9,0
	0/4,5/9
	30/23
	900/1200
	17,4
	до 2,5
	985х240х250
	1321

	38
	AC205
	400B3N~
	7,8
	5,0
	0/2,5/5
	10/7
	1400/1900
	21
	до 2,5
	1500х240х250
	1471

	39
	AC210
	400B3N~
	15,1
	10,0
	0/5/10
	21/15
	1400/1900
	27
	до 2,5
	1500х240х250
	1620

	40
	AC212
	400B3N~
	17,9
	12,0
	0/6/12
	26/19
	1400/1900
	27
	до 2,5
	1500х240х250
	1670

	41
	AC209XL
	400B3N~
	13,8
	9,0
	0/4,5/9
	15/11
	1800/2400
	31
	до 2,5
	1945х240х250
	2094

	42
	AC215XL
	400B3N~
	22,5
	15,0
	0/7,5/15
	25/19
	1800/2400
	35
	до 2,5
	1945х240х250
	2219

	43
	AC308
	400B3~
	11,6
	8,0
	0/4/8
	27/13
	900/1800
	44
	до 3,0
	1000х400х580
	2623

	44
	AC312
	400B3~
	17,3
	12,0
	0/6/12
	27/13
	1300/2700
	64
	до 3,0
	1670х400х580
	3213

	45
	AC412
	400B3~
	17,3
	12,0
	0/12
	27/13
	1350/2700
	54
	до 3,0
	1000х400х710
	3245

	46
	AC418
	400B3~
	26
	18,0
	0/18
	27/13
	2250/4500
	86
	до 3,0
	1670х400х710
	4295


Курс USD – по курсу ЦБ на день оплаты
Минизавесы. Серия AC 100 и AD 100

Тепловые воздушные завесы Thermozone AC-100 и AD-100- наименьшие из воздушных завес компании Frico. Они, в основном, предназначены для установки в малых проемах, таких как рабочие окна отпуска товара, киосков, касс, где требуется узкий поток теплого воздуха. Высота проема не должна превышать 150 см, а ширина - 80 см. Также эта модель может использоваться как повышающий комфортность "дверной обогреватель" над внутренними дверями, разделяющими комнаты с разными температурами. AC100 и AD-100 легко устанавливается и подключается к заземленной розетке в электроцепи с предохранителем на 16А. Управление осуществляется при помощи встроенного термостата, регулятора мощности и скорости потока. Воздушная завеса AC100 и AD-100 устанавливается горизонтально над открытым проемом. В комплект поставки входят универсальные монтажные скобы. Завеса может монтироваться на гибких и жестких вертикальных подвесках и в подвесной потолок. Расстояние от щели выдува до легковоспламеняющихся материалов должно быть не меньше 100 мм. В упаковке вы найдете инструкцию по установке.

· коррозионно-стойкий корпус из гальванизированной и окрашенной белой эмалью листовой стали;

· встроенный термостат с диапазоном температур 3 - 35°С;

· встроенный регулятор мощности нагрева;

· встроенный регулятор мощности и скорости воздушного потока;

· высоконадежный, долговечный двигатель;

· компактны и легко устанавливаются;
· кабель с вилкой 1.8 м для включения в розетку;

Воздушные тепловые завесы. Серия AC 200 и AD 200
Тепловые воздушные завесы Thermozone AC200 и AD200 устанавливаются над входными дверями и другими небольшими проемами высотой до 2.5 метров. Они эффективно предотвращают возникновение холодных сквозняков и снижают теплопотери при открытых дверях, а также поддерживают комфортную температуру внутри помещения и позволяют использовать большее пространство рядом с дверью. Завесы AC200 и AD200 могут быть также использованы для промышленного обогрева и сушки. Так как воздух забирается со стороны передней панели, а вертикальный размер завесы невелик, Thermozone AC200 и AD200 могут устанавливаться как в местах с ограниченным расстоянием между верхним косяком двери и потолком, так и в подвесном потолке. Несколько тепловых воздушных завес могут быть установлены в один ряд вплотную друг к другу так, чтобы перекрыть всю ширину проема (для этого существуют завесы длиной 1, 1.5 и 2 метра), а управление завесами будет осуществляться с одной панели или термостатом. Воздушные завесы Thermozone AC200 и AD200 могут быть закреплены на стене или подвешены на тросах к потолку. Для различных вариантов установки в корпусе имеются отверстия навесные и с внутренней резьбой. AC200 может быть закреплена непосредственно на потолке, но только горизонтально и с направлением выдува вниз. Завеса должна перекрывать всю ширину дверного проема и устанавливаться как можно ближе к нему. Для больших проемов необходимо устанавливать несколько завес вплотную друг к другу, создавая непрерывную воздушную завесу. Несколько завес могут регулироваться общей панелью управления и термостатом. Входные клеммы завес рассчитаны на кабель макс. 16 кв.мм, а клеммы управления - на кабель макс. 6 кв.мм.
· компактные и легко устанавливаемые;
· коррозионно-стойкий корпус из гальванизированной и покрашенной листовой стали;

· воздух забирается только со стороны передней панели;

· место для установки панели управления в корпус завесы;

· низкий уровень шума;
· современный дизайн;
· ограничитель температуры легко доступен снаружи через решетку;

· модель АС203С имеет встроенный термостат и панель управления;
Воздушные тепловые завесы. Серия AC и AD 300-400
Тепловые завесы Thermozone AC и AD 300-400 предназначены для защиты малых промышленных проемов высотой 3.5 - 7 метров. Модели AC 301/302 и AC 401/402, без обогрева, помогут поддерживать температуру воздуха в холодильнике за счет разделения разнотемпературных зон. Воздушные завесы являются энергосберегающим оборудованием и обеспечивают комфортные условия в помещении с минимальными затратами. Тепловые воздушные завесы этих серий выпускаются различной длины, как с нагревательными элементами, так и без них. Специальные секции позволяют монтировать завесы вертикально, сбоку от дверного проема. Для включения завес обычно используется концевой выключатель, а скорость воздушного потока управляется четырехступенчатым регулятором. Воздушные завесы устанавливаются с внутренней стороны помещения непосредственно над дверями и должны перекрывать всю ширину проема. Прилагаемые монтажные приспособления позволяют устанавливать завесу на потолке или стене, свободно подвешивать на тросе и т.д., при этом обеспечивается возможность выбора оптимального угла наклона. На верхней панели завесы имеются 7 установочных отверстий диаметром 29 мм для подвода питающих кабелей. Входные клеммы завес рассчитаны на кабель макс. 16 кв.мм, а клеммы управления - на кабель макс. 6 кв.мм.
Вертикальная установка

Когда расположение завес над дверным проемом невозможно, применяют вертикальную установку сбоку от ворот. В этом случае используются вставки AVMP 300 - 400 в нижней части и между завесами, а также декоративные накладки.
· компактность и легкость установки;
· для достижения наибольшего эффекта завеса может поворачиваться вокруг своей оси;

· коррозионно-стойкий корпус изготовлен из гальванизированных и окрашенных стальных элементов;

· съемная нижняя панель обеспечивает доступ к терминальному блоку и фильтру;

· AC400: Для наилучшей работы узкий воздушный поток с большим "импульсом" направляется под углом 100 в сторону двери;

ПРАЙС-ЛИСТ

НА воздушные завесы THERMOZONE с подводом горячей воды
	№
	Модель
	Напряжение, В
	Ток, А
	Выходная мощность, кВт
	Ступенчатая мощность, кВт
	Увеличение T, 0C при полной мощности работы
	Расход воздуха, м3/ч
	Вес, кг
	Рекомендованная высота установки, м
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	1
	WAC201
	220
	0,4
	8
	6,7
	11,2
	600/900
	18
	до 2,5
	985х240 х250
	1336

	2
	WAC202
	220
	0,6
	12
	11
	12,9
	1000/1400
	25
	до 2,5
	1500х240 х250
	1854

	3
	WAC202XL
	220
	0,8
	16
	13,4
	22,4
	1200/1800
	36
	до 2,5
	2000x240x250
	2996

	4
	WAC301
	220
	1,7
	18,5
	11,1
	10,4
	800/1700
	51
	до 3,5
	1000х400 х640
	2549

	5
	WAC301V
	220
	1,7
	17,2
	10,4
	9,6
	800/1700
	51
	до 3,5
	1000х400 х640
	2744

	6
	WAC302
	220
	2,6
	29,4
	17,5
	16,7
	1200/2500
	74
	до 3,5
	1670х400х640
	3412

	7
	WAC302V
	220
	2,6
	26,3
	16
	14,5
	1200/2500
	74
	до 3,5
	1670х400х640
	3760

	8
	WAC401
	220
	2,5
	29,8
	16,3
	16,9
	1050/2400
	52
	до 4,5
	1000х710х400
	3149

	9
	WAC401V
	220
	2,5
	27,1
	15,1
	14,8
	1050/2400
	52
	до 4,5
	1000х710х400
	3545

	10
	WAC402
	220
	4,2
	51,4
	28,5
	29,6
	1800/4000
	83
	до 4,5
	1670х710х400
	4653

	11
	WAC402V
	220
	4,2
	44,5
	25,5
	23,9
	1800/4000
	83
	до 4,5
	1670х710х400
	4956

	№
	Модель
	Напряжение, В
	Ток, А
	Выходная мощность, кВт
	Ступенчатая мощность, кВт
	Tmin/max , 0C при полной мощности работы
	Расход воздуха, м3/ч
	Вес, кг
	Рекомендованная высота установки, м
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	1
	AD210W
	230B~
	0,5
	***
	7
	23/19
	750/1200
	15
	до 2,5
	1020х350х225
	1328

	2
	AD215W
	230B~
	0,6
	***
	12
	24/19
	110/1800
	21
	до 2,5
	1530х350х225
	1854

	3
	AD220W
	230B~
	1,0
	***
	15
	23/19
	1500/2400
	31
	до 2,5
	1960х350х225
	2546

	4
	AD310W
	230B~
	1,2
	***
	22
	41/35
	1150/1800
	28
	до 3,5
	1025х378х490
	2514

	5
	AD315W
	230B~
	1,7
	***
	37
	43/36
	1700/3000
	40
	до 3,5
	1565х378х490
	3168

	6
	AD320W
	230B~
	2,4
	***
	45
	43/37
	2300/3600
	54
	до 3,5
	2028х378х490
	4306


	№
	Модель
	Напряжение, В
	Ток, А
	Выходная мощность, кВт
	Ступенчатая мощность, кВт при Tвод=80/600С и Tвозд=150С
	Tmin/max , 0C при полной мощности работы
	Расход воздуха, м3/ч
	Вес, кг
	Рекомендованная высота установки, м
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	1
	AR310W
	230B~
	2,1
	***
	16
	30/23
	1000/2000
	42
	до 3,5
	1057х302х595
	3115

	2
	AR315W
	230B~
	2,9
	***
	23
	31/24
	1400/2800
	58
	до 3,5
	1567х302х595
	3815

	3
	AR320W
	230B~
	4,2
	***
	33
	31/25
	2000/4000
	78
	до 3,5
	2073х302х595
	4584

	4
	AD-410W
	220
	1,6
	18
	13,7
	18
	1700/2750
	30
	до 4
	1025х490х378
	3080

	5
	AD-415W
	220
	2,2
	29,1
	22,1
	29,1
	2500/4000
	42
	до 4
	1565х490х378
	4199

	6
	AD-420W
	220
	3,2
	41
	30,9
	41
	3400/5500
	56
	до 4
	2040х490х378
	5527


Курс USD – по курсу ЦБ на день оплаты
Описание
Принцип работы тепловых завес с подводом горячей воды аналогичен принципу работы воздушных завес с электрическим тэном. Модельный ряд завес FRICO серии WAC-200 и WAC-300 также практически полностью соответствует серии АС-200 и АС-300. Разница состоит в том, что вместо электрического тэна используется оребренная труба (полый тэн), к которой подводится горячая вода (обычно - из центрального теплового пункта). При этом возможна регулировка расхода воды при помощи регулятора VR 20.

· значительная экономия электроэнергии

· ПРАЙС-ЛИСТ

НА воздушные завесы THERMOZONE без обогрева

	№
	Модель
	Напряжение, В
	Ток, А
	Расход воздуха, м3/ч
	Вес, кг
	Рекомендованная высота установки, м
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	1
	ADA090H
	230B~
	0,50
	800/1150
	9,5
	до 2,5
	900х235х215
	623

	2
	ADA120H
	230B~
	0,55
	1100/1400
	11,7
	до 2,5
	1200х235х215
	748

	3
	ADAС090
	230V~
	0,50
	1150
	9,6
	до 2,5
	900х235х215
	698

	4
	ADAС120
	230V~
	0,55
	1400
	11,8
	до 2,5
	1200х235х215
	798

	5
	AD210A
	230V~
	0,50
	900/1400
	12
	до 2,5
	1020х350х225
	823

	6
	AD215A
	230V~
	0,60
	1300/2100
	16
	до 2,5
	1530х350х225
	1196

	7
	AD220A
	230V~
	1,00
	1800/2800
	28
	до 2,5
	1960х350х225
	1595

	8
	AD310A
	230В~
	1,40
	1200/1900
	22
	до 3,5
	1025х340х490
	1866

	9
	AD315A
	230В~
	1,80
	1800/3200
	32
	до 3,5
	1565х340х490
	2466

	10
	AD320A
	230В~
	2,40
	2400/3800
	42
	до 3,5
	2028х340х490
	3296

	11
	AD410A
	230В~
	1,60
	1700/2500
	24
	до 4,0
	1025х340х490
	2402

	12
	AD415A
	230В~
	2,90
	1800/4200
	34
	до 4,0
	1565х340х490
	3080

	13
	AD420A
	230В~
	4,20
	2600/5000
	44
	до 4,0
	2028х340х490
	4130

	14
	AC201
	230В~
	0,4
	900/1200
	13,4
	до 2,5
	985х240х250
	748

	15
	AC202
	230В~
	0,6
	1400/1900
	18
	до 2,5
	1500х240х250
	1097

	16
	AC202XL
	230В~
	0,8
	1800/2400
	28
	до 2,5
	1945х240х240
	1496

	17
	AC301
	230В~
	1,6
	900/1800
	39
	до 3,0
	1000х640х400
	1823

	18
	AC302
	230В~
	2,5
	1300/2700
	57
	до 3,0
	1670х640х400
	2466

	19
	AC401
	230В~
	2,5
	1350/2700
	44
	до 3,0
	1000х770х400
	2402

	20
	AC402
	230В~
	4,2
	2250/4500
	71
	до 3,0
	1670х640х400
	3318

	21
	AC501
	230В~/400В3~
	3,1/1,8
	5200
	65
	до 6,0
	1030х785х515
	4142

	22
	AC502
	230В~/400В3~
	4,1/2,7
	7700
	93
	до 6,0
	1550х785х515
	5798

	23
	AC601
	400В3~
	10,7
	10 800
	***
	до 8,0
	***
	7025

	24
	AC601Х
	400В3~
	15
	15 500
	***
	до 8,0
	***
	8284

	25
	AC602
	400В3~
	21,4
	13 400
	***
	до 8,0
	***
	10934

	26
	AC602Х
	400В3~
	30
	18 000
	***
	до 8,0
	***
	13015

	27
	AC603
	400В3~
	29,5
	14 700
	***
	до 8,0
	***
	14523


Курс USD – по курсу ЦБ на день оплаты 

ПРАЙС-ЛИСТ

НА переносные тепловые вентиляторы Tiger
	№
	Модель
	Напряжение, В
	Ток, А
	Выходная мощность, кВт
	Увеличение T, 0C при полной мощности работы
	Расход воздуха, м3/ч
	Вес, кг
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	1
	P 31
	230B~
	13,2
	0/2/3
	32
	280
	6,0
	450х290х390
	325

	2
	P 51
	230B~
	22,7
	0/3,3/5
	31
	480
	6,4
	450х290х390
	430

	3
	P 53
	400B3N~
	7,3
	0/2,5/5
	31
	480
	6,7
	450х290х390
	430

	4
	P 93
	400B3N~
	13,1
	0/4,5/9
	37
	720
	10,2
	530х350х480
	517

	5
	P 153
	400В3~
	21,7
	0/7,5/15
	40
	1120
	15,9
	510х410х530
	855

	6
	P 203
	400В3~
	29,5
	0/10/20
	23
	2600
	25,5
	590х630х600
	1727

	7
	P 303
	400В3~
	43,9
	0/10/20/30
	34
	2600
	29,5
	590х630х600
	1957


· Быстрый обогрев помещений среднего и большого объема 

· Стальной корпус 

· Термостат: от 5 до 40°С 

· Защита от перегрева 

· Возможность настенного крепления (для моделей 2-9 кВт) 

· Для Tiger P33, P53 и P93: розетка для подключения электроприборов напряжением 220 В 

· Хорошо защищены от коррозии, повреждений и вибрации 
Курс USD – по курсу ЦБ на день оплаты

ПРАЙС-ЛИСТ

НА переносные тепловые вентиляторы Finnwik
	№
	Модель
	Напряжение, В
	Ток, А
	Выходная мощность, кВт
	Увеличение T, 0C при полной мощности работы
	Расход воздуха, м3/ч
	Вес, кг
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	1
	FB 3
	220
	13,2
	0/2/3
	32
	280
	6,0
	255х410х360
	291

	2
	FB 5
	380
	7,3
	0/2,5/5
	31
	480
	6,7
	255х410х360
	385

	3
	FB 9
	380
	13,1
	0/4,5/9
	37
	720
	10,2
	310х480х400
	461

	4
	FB 15
	380
	21,7
	0/7,5/15
	40
	1120
	17,0
	410х505х525
	769


Курс USD – по курсу ЦБ на день оплаты

ПРАЙС-ЛИСТ

НА переносные тепловые вентиляторы cat
	№
	Модель
	Напряжение, В
	Ток, А
	Выходная мощность, кВт
	Увеличение T, 0C при полной мощности работы
	Расход воздуха, м3/ч
	Вес, кг
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	1
	С 3
	230В~/4003N~
	13,2/4,4
	0/1,5/3
	32
	280
	6,3
	255х335х276
	489

	2
	С 5
	400B3N~
	7,3
	0/2,5/5
	31
	480
	6,7
	255х335х276
	542

	3
	С 9
	400B3N~
	13,1
	0/4,5/9
	37
	720
	10,2
	315х405х335
	691


· Быстрый обогрев небольших помещений 

· Компактные и прочные тепловые пушки

· Стальной гальванизированный корпус, окрашенный в белый цвет

· Защищены от коррозии

· Эти модели тепловых пушек крепятся на стену

· Мощность - от 3 до 9 кВт

· Поток воздуха - от 280 до 720 куб.м./час

· Термостат: от 5 до 40°С 

· Защита от перегрева 

Курс USD – по курсу ЦБ на день оплаты

ПРАЙС-ЛИСТ

НА тепловые вентиляторы на горячей воде
	№
	Модель
	Напряжение, В
	Ток, А
	Выходная мощность, кВт
	Увеличение T, 0C при полной мощности работы
	Расход воздуха, м3/ч
	Вес, кг
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	1
	SW 02
	230B~
	***
	8-10
	27
	1116
	15
	520х450х510
	876

	2
	SW 12
	230B~
	0,6
	12-17
	13
	1836
	25
	508х525х405
	1168

	3
	SW 22
	230B~
	1
	23-30
	24
	3240
	30
	725х680х410
	1613

	4
	SW 32
	230B~
	2,3
	28-50
	34
	6192
	40
	855х820х530
	2181

	5
	SW 33
	230B~
	***
	35-65
	34
	5724
	45
	855х820х530
	2319

	6
	SWK 1
	Монтажные скобы для SW 12
	88

	7
	SWK 2
	Монтажные скобы для SW 22
	94

	8
	SWK 3
	Монтажные скобы для SW 32/33
	117


Курс USD – по курсу ЦБ на день оплаты

ПРАЙС-ЛИСТ

НА тепловые вентиляторы panther
	№
	Модель
	Напряжение, В
	Ток, А
	Выходная мощность, кВт
	Увеличение T, 0C при полной мощности работы
	Расход воздуха, м3/ч
	Вес, кг
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	1
	SE 06
	400B3N~
	***
	0/3/6
	14
	1300
	21
	520х450х510
	1062

	2
	SE 09
	400B3N~
	***
	0/4,5/9
	21
	1300
	22
	520х450х510
	1176

	3
	SE 12
	400B3N~
	***
	0/6/12
	28
	1300
	22
	520х450х510
	1295

	4
	SE 15
	400B3N~
	***
	0/7,5/15
	35
	1300
	22
	520х450х510
	1412

	5
	SE 20
	400B3N~
	***
	0/10/20
	23
	2600
	27
	576х478х545
	1731

	6
	SE 30
	400B3N~
	***
	0/10/20/30
	35
	2600
	31
	576х478х545
	1998


Курс USD – по курсу ЦБ на день оплаты

ПРАЙС-ЛИСТ

НА потолочные вентиляторы ICF
	№
	Модель
	Напряжение, В
	Выходная мощность, кВт
	Класс защиты
	Расход воздуха, м3/ч
	Вес, кг
	Габаритные размеры, мм

ДxВxГ
	Цена, USD

	1
	ICF 20
	230B~
	70
	IPX0
стандартное исполнение
	13500
	6,2
	545х1422
	279

	2
	ICF 50
	230B~
	70
	IPX5
брызгозащищенное исполнение
	13500
	6,2
	545х1422
	314


Курс USD – по курсу ЦБ на день оплаты
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