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ПРАЙС-ЛИСТ НА воздушные завесы 

тепломаш с электрическим подогревом
	№
	Модель
	Длина, мм
	Выходная мощность, кВт
	Рекомендуемая высота установки, м
	Расход воздуха, м3/ч
	Цена, руб.

	1
	КЭВ-12П303
	1017
	6-12
	3,5
	1200-1500
	15087,00

	2
	КЭВ-12П304
	1962
	6-12
	3,5
	1200-1500
	23896,00

	3
	КЭВ-12П306
	1970
	6-12
	3,5
	2400
	25112,00

	4
	КЭВ-12П601
	1100
	6-12
	3,5
	2000-2600
	29979,00

	5
	КЭВ-12П604
	1970
	6-12
	3,5
	2000-2600
	36111,00

	6
	КЭВ-18П304
	1962
	9-18
	3,5
	1200-1500
	25210,00

	7
	КЭВ-18П306
	1970
	9-18
	3,5
	3000
	25891,00

	8
	КЭВ-18П604
	1970
	9-18
	3,5
	2000-2600
	37474,00

	9
	КЭВ-24П304
	1962
	12-24
	3,5
	1300-1600
	27448,00

	10
	КЭВ-24П603
	2050
	12-24
	3,5
	4000-5200
	43022,00

	11
	КЭВ-24П604
	1970
	12-24
	3,5
	2600-3200
	38934,00

	12
	КЭВ-36П603
	2050
	18-36
	3,5
	4000-5200
	-

	13
	КЭВ-3П111
	770
	1,5-3
	1,5
	500
	-

	14
	КЭВ-48П603
	2050
	24-48
	3,5
	5200-6400
	48472,00

	15
	КЭВ-4П111
	770
	4,2
	2,2
	500-650
	10269,00

	16
	КЭВ-5П111
	770
	5,1
	2,2
	500-650
	13919,00

	17
	КЭВ-6П201(211)
	1000
	3-4,5
	2,5
	800-1100
	11486,00

	18
	КЭВ-6П303
	1017
	3-6
	3,5
	800-1100
	14503,00

	19
	КЭВ-6П305
	1025
	3-6
	3,5
	1200-1500
	-

	20
	КЭВ-9П201
	1000
	6-9
	2,5
	800-1100
	-

	21
	КЭВ-9П303
	1017
	4,5-9
	3,5
	800-1100
	-

	22
	КЭВ-9П305
	1025
	4,5-9
	3,5
	2000-2600
	-


ПРАЙС-ЛИСТ НА воздушные завесы 

тепломаш с водяным подогревом
	№
	Модель
	Длина, мм
	Выходная мощность, кВт
	Рекомендуемая высота установки, м
	Расход воздуха, м3/ч
	Цена, руб.

	1
	КЭВ-20П211W
	1000
	19,3-3,3
	2,5
	700-1000
	15184,00

	2
	КЭВ-60П314W
	1962
	60-12,3
	3
	2200-2800
	33094,00

	3
	КЭВ-28П313W
	1017
	27,7-4,8
	-
	1100-1400
	21706,00

	4
	КЭВ-28П315W
	1025
	27,7-4,8
	-
	1100-1400
	31467,00

	5
	КЭВ-44П413W
	1100
	44,2-7,6
	5
	1300-2500
	24236,00

	6
	КЭВ-60П316W
	1970
	60-12,3
	3
	2200-2800
	34554,00

	7
	КЭВ-98П412W
	2020
	98-20,4
	5
	2600-5000
	36500,00

	8
	КЭВ-140П511W
	-
	-
	-
	-
	56064,00

	9
	КЭВ-200П512W
	-
	-
	-
	-
	76115,00


ПРАЙС-ЛИСТ НА воздушные завесы 

тепломаш без подогрева
	№
	Модель
	Длина, мм
	Рекомендуемая высота установки, м
	Расход воздуха, м3/ч
	Цена, руб.

	1
	КЭВ-П212А
	-
	-
	-
	13481,00

	2
	КЭВ-П311А
	-
	-
	-
	14016,00

	3
	КЭВ-П313А
	1017
	3,5
	1500
	11972,00

	4
	КЭВ-П413А
	1100
	5
	2900
	18800,00

	5
	КЭВ-П314А
	1962
	3,5
	3000
	18591,00

	6
	КЭВ-П412А
	2020
	5
	5800
	21219,00


Описание
Завесы без источника тепла предназначены для защиты проемов холодильных и морозильных камер и хранилищ, кондиционируемых помещений в жаркое время года, а также для разделения пространства большого объема на зоны с разным температурно-влажностным режимом: например, прозрачное и проницаемое для покупателей отделение зоны торговли охлажденными и замороженными продуктами от зоны торговли продуктами при нормальной температуре.
При использовании завес в морозильных камерах они устанавливаются с внешней стороны камеры.
Завесы устанавливаются в горизонтальном положении над проемом и в вертикальном положении сбоку от проема.
Управление
Для переключения режимов расхода воздуха завеса комплектуется пультом управления. Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, указано в разделах по соответствующим сериям завес Е и W.
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